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Accord de licence des logiciels 



Ce produit Hewlett-Packard contient des programmes logiciels. 
LISEZ ATTENTIVEMENT LE PRESENT ACCORD DE 
LICENCE AVANT LA MISE EN SERVICE DE VOTRE 
SYSTEME. LES DROITS D'UTILISATION DU LOGICIEL 
VOUS SONT CONCEDES UNIQUEMENT SI VOUS EN 
ACCEPTEZ LES TERMES. EN FAISANT FONCTIONNER 
LE SYSTEME, VOUS ACCEPTEZ PLEINEMENT ET SANS 
RESERVE LES CONDITIONS DE LACCORD DE LICENCE. 
SI VOUS NE LES ACCEPTEZ PAS, VOUS DEVEZ DES A 
PRESENT SOIT RETIRER LE LOGICIEL DE VOTRE 
DISQUE DUR ET DETRUIRE LES DISQUETTES MAITRES, 
SOIT RETOURNER L'ORDINATEUR ET LES LOGICIELS 
QUI VOUS SERONT INTEGRALEMENT REMBOURSES. EN 
PROCEDANT A LA CONFIGURATION, VOUS CONFIRMEZ 
VOTRE ACCEPTATION DES CONDITIONS CI-DESSOUS. 

SAUF INDICATION CONTRAIRE CI-APRES, LA PRESENTE 
LICENCE DEXPLOITATION DES LOGICIELS HP REGIT 
TOUS LES LOGICIELS FOURNIS AU CLIENT COMME 
PARTIE INTEGRANTE DU PRODUIT HP ET PRENDRA 
LE PAS SUR TOUT AUTRE ACCORD DE GARANTIE 
LOGICIELLE QUI POURRAIT SE TROUVER DANS LA 
DOCUMENTATION DE CE PRODUIT OU EN LIGNE. 
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Le systeme d'exploitation et les applications logicielles de 
Microsoft vous sont concedes sous les termes du contrat de 
licence Microsoft contenu dans la documentation Microsoft 
ou affiche a l'ecran lors du demarrage des produits logiciels 
de Microsoft. 

Sur un portable livre avec un systeme d'exploitation 
Microsoft : lorsque vous demarrez le portable et acceptez les 
termes du Contrat de Licence Utilisateur Final ("CLUF"), vos 
droits de licence ne sont valides que si une etiquette de Certificat 
d'authenticite ("COA") correspondant a votre systeme 
d'exploitation Microsoft est fournie avec votre portable. Cette 
etiquette se trouve generalement sous le portable. Si l'etiquette 
COA est manquante ou ne correspond pas a votre systeme 
d'exploitation Microsoft, contactez votre fournisseur HP pour 
plus d'informations. 

Les autres logiciels et systemes d'exploitation non-HP sont 
couverts par les accords de licence correspondants. L'utilisation 
de logiciels HP est regie par les conditions suivantes : 

UTILISATION. Le client peut installer les logiciels sur 
un produit HP quelconque. II ne peut utiliser les logiciels en 
reseau ni les installer sur plus d'un produit HP. II ne peut ni 
les disassembler ni les decompiler a moins d'y etre autorise 
par la loi. 

COPIES ET ADAPTATIONS. Le client peut effectuer 
des copies ou des adaptations d'un logiciel (a) dans un but 
d'archivage, (b) lorsque la copie ou l'adaptation constitue une 
etape essentielle dans l'utilisation du logiciel sur un produit HP, 
a condition qu'il n'utilise pas ces copies et adaptations a 
d' autres fins. 

DROITS DE PROPRIETE. Le client reconnait qu'il ne possede 
aucun droit de propriete sur les logiciels, a l'exception de la 
propriete du support materiel. II reconnait et accepte le fait que 
les logiciels soient proteges par le droit d'auteur et soumis aux 
lois regissant les droits d'auteur. Le client est informe que les 
logiciels peuvent avoir ete developpes par un fournisseur de 
produits logiciels autre que Hewlett-Packard, mentionne dans 
les stipulations relatives aux droits d'auteur incluses avec les 
logiciels, et que ledit fournisseur pourra le tenir responsable de 
toute infraction aux lois sur les droits d'auteur ou aux conditions 
du present accord. 
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CD-ROM ou DVD DE RECUPERATION PRODUIT. 

Si votre produit HP a ete livre avec un CD-ROM ou un DVD de 
recuperation produit, (i) ce CD-ROM ou ce DVD et/ou l'utilitaire 
de support ne doivent etre utilises que pour restaurer le disque dur 
du produit HP avec lequel ils ont ete fournis. (ii) L'utilisation 
de tout systeme d'exploitation Microsoft contenu dans ledit 
CD-ROM ou DVD de recuperation sera regie par l'accord 
de licence de Microsoft. 

TRANSFERT DE LICENCE. Le client peut transferer ses 
droits a un tiers a condition d'operer un transfert total et sous 
la reserve expresse que le beneficiaire accepte les conditions 
d'utilisation des logiciels. Suite a une telle cession, le client doit 
attester n'avoir conserve ni copies ni adaptations de ces logiciels, 
ni les avoir transmises a ce tiers. 

COMMERCIALISATION ET DISTRIBUTION. Le client 
ne peut louer, ceder sous licence ledit logiciel, ni en distribuer des 
copies ou des adaptations sur un support physique ou par moyen 
de telecommunications sans le consentement ecrit prealable de 
Hewlett-Packard. 

RESILIATION. Hewlett-Packard se reserve le droit de mettre fin 
au present accord en cas de violation de l'une de ces dispositions, 
s'il en notifie le client et si ce-dernier n'y remedie pas dans les 
30 jours suivant la notification. 

MISES A NIVEAU ET EXTENSIONS. Le client accepte que 
les logiciels ne comprennent ni mises a niveau ni extensions, qui 
doivent faire l'objet d'un contrat d'assistance distinct a conclure 
avec Hewlett-Packard. 

CLAUSE D'EXPORTATION. Le client s'engage a ne pas 
exporter ou reexporter ces logiciels, ou leur copie ou adaptation, 
en violation de la reglementation americaine sur les exportations 
ou de toute autre reglementation en vigueur. 
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UTILISATION DES LOGICIELS PAR 
LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS. L utilisation, 
la ou la divulgation des logiciels est soumise aux termes de 
l'accord de licence commerciale standard HP et, pour les services 
et administrations du gouvernement americain non lies au DOD, 
par les restrictions reglementees par le FAR 52.227-19(c)(l-2) 
(juin 1987) Hewlett-Packard Company, 3000 Hanover Street, 
Palo Alto, CA 94304 Etats-Unis. Copyright © 2000 
Hewlett-Packard Company. Tous droits reserves. Le client 
reconnait que les logiciels sont livres a titre de "Commercial 
notebook software" conformement aux termes du DFARS 
252-227-7014 (juin 1995) ou en tant que "commercial item" 
conformement a la definition FAR 2.101(a), ou comme 
"Restricted notebook software" conformement a la definition 
FAR 52.227-19 (ou toute autre reglementation ou clause 
contractuelle equivalente). Le client reconnait qu'il beneficie 
uniquement des droits conferes relativement a ces logiciels par 
la clause FAR ou DFARS applicable aux accords de licence 
logicielle HP des produits concernes. 

REGLES D'ASSISTANCE POUR LES SERVICE PACKS 
DES SYSTEMES D'EXPLOITATION MICROSOFT. 

HP fournit une assistance aux utilisateurs finals des portables HP 
executant les systemes d'exploitation Microsoft (y compris les 
derniers service packs). Cette assistance sera disponible dans 
les 30 jours suivant la publication du service pack concerne 
par Microsoft. 

TECHNOLOGIE D'ASSISTANCE. Ce produit est concu pour 
garantir l'accessibilite. II a ete teste a l'aide des meilleurs produits 
en matiere de technologie d'assistance disponibles dans le secteur 
informatique, afin de garantir les memes chances d'acces a tous 
les utilisateurs, partout et a tout moment. 
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Mise en route du portable 



Identification des differents elements 

Les elements livres avec le portable peuvent varier suivant 
la zone geographique et les fonctionnalites selectionnees. Les 
illustrations suivantes identifient les elements externes standard 
fournis sur la plupart des modeles de portables. 

Referencez les illustrations qui correspondent a votre portable. 
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Elements des panneaux avant et droit 




o 


Principaux voyants d'etat 
(de gauche a droite) : mode 
d'alimentation, activite du 
disque dur, batterie 


© 


Port PS/2 


© 


Pave tactile, pave tactile de 
defilement, boutons souris et 
bouton d'activation/desactivation 


© 


Unite de CD-ROM, DVD ou autre 


© 


Interrupteur d'alimentation : met 
sous/hors tension le portable 


© 


Module batterie 


0 


Voyants d'etat du clavier 


© 


Bouton de mise sous et hors 
tension et voyant du reseau 
sans fil (sur certains modeles 
uniquement) 


© 


Touches One-Touch 


© 


Port infrarouge (sur certains 
modeles uniquement) 


© 


Loquet d'ouverture et 
de fermeture du portable 


© 


Disque dur 
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o 


Principaux voyants d'etat 
(de gauche a droite) : mode 
d'alimentation, activite du 
disque dur, batterie 


© 


Unite de CD-ROM, DVD ou autre 


© 


Pave tactile, pave tactile de 
defilement, boutons souris et 
bouton d'activation/desactivation 


© 


Prises audio (de gauche a 
droite) : sortie audio (casque), 
microphone externe 


© 


Interrupteur d'alimentation : met 
sous/hors tension I'ordinateur 


© 


Bouton et voyant Muet et reglage 
du volume 




Voyants d'etat du clavier 


© 


Module batterie 


© 


Touches One-Touch 


© 


Bouton de mise sous et hors 
tension et voyant du reseau 
sans fil (sur certains modeles 
uniquement) 


© 


Loquet d'ouverture et 
de fermeture du portable 




Port infrarouge (sur certains 
modeles uniquement) 


© 


Ports USB 
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Elements des panneaux gauche et arriere 




o 


Prise de I'adaptateur secteur 


© 


Prise RJ-11 : permet de connecter 
le cable du modem 


© 


Ports USB 


© 


Connecteur et bouton de PC Card 
et CardBus (sur certains modeles 
uniquement ; I'emplacement varie 
selon les modeles) 


© 


Prise RJ-45 : permet de 
connecter un cable reseau 


© 


Port IEEE 1394 (sur certains 
modeles uniquement) 


© 


Prise de sortie S-video 


© 


Prises audio (de gauche a droite) : 
microphone externe, sortie audio 
(casque) 


© 


Port parallele (LPT1) : utilisez 
ce port pour une imprimante 
parallele ou un autre 
peripherique parallele 


© 


Reglage du volume 


© 


Port serie (COM1) : utilisez ce 
port pour une souris, un 
modem, une imprimante ou un 
autre peripherique serie 


© 


Bouton et voyant Muet 


© 


Port pour moniteur externe 


© 


Unite de disquette (sur certains 
modeles uniquement) 


© 


Connecteur du dispositif antivol 
(connecteur de securite) 
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© 


Prise de I'adaptateur secteur 


© 


Prise de sortie S-video 


© 


Deux ports USB 


© 


Connecteur du dispositif antivol 
(connecteur de securite) 


© 


Prise RJ-45 : permet de 
connecter un cable reseau 


© 


Prise RJ-1 1 : permet de 
connecter un cable modem 




Port PS/2 


© 


Port IEEE 1394 (sur certains 
modeles uniquement) 


© 


Port parallele (LPT1) : permet 
de connecter une imprimante 
parallele ou un autre 
peripherique parallele 


© 


Connecteur et bouton de 
PC Card et CardBus (sur 
certains modeles uniquement ; 
I'emplacement varie selon les 
modeles) 


© 


Port pour moniteur externe 




Unite de disquette (sur certains 
modeles uniquement) 



Votre portable est dote de deux antennes situees pres des 
charnieres a la base du panneau arriere. 
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Elements du panneau inferieur 




o 


Disque dur 


0 


Bouton de reinitialisation 


© 


Loquet de la batterie 


© 


Port d'amarrage (sur certains 








modeles uniquement) 


© 


Cache de la memoire RAM 


© 


Cache mini-PCI (aucune piece 








accessible a I'utilisateur a 








I'interieur) 



A ATTENTION : la reglementation FCC n'autorise pas I'utilisation de 
peripheriques mini PCI non supportes sur le portable, ['installation d'un 
peripherique mini PCI non supporte peut empecher le bon fonctionnement 
du portable et entramer I'affichage d'un message d'avertissement. Pour 
retourner d un fonctionnement normal, retirez le peripherique non 
supporte. Si un message d'erreur relatif d votre peripherique mini PCI 
s'affiche, contactez les services d'assistance technique Compaq. 
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© 


Disque dur 


O 


Cache de la memoire RAM 


© 


Loquet de la batterie 


© 


Port d'amarrage (sur certains 








modeles uniquement) 


© 


Cache mini PCI (aucune 


© 


Bouton de reinitialisation 




piece accessible a I'utilisateur 








a I'interieur) 
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Voyants d'etat 

Le portable inclut des voyants qui indiquent l'etat de 
l'alimentation et de la batterie, l'activite du disque dur et les 
fonctions du clavier telles que le verrouillage des majuscules 
et du pave numerique. 

Le schema ci-dessous represente les principaux voyants d'etat 
situes a l'avant du portable. 




o 


Mode d'alimentation 




■ Allume : le portable est allume (meme si I'ecran est eteint). 




■ Clignotant : le portable est en mode Veille. 




■ Eteint : le portable est eteint ou en mode Hibernation. 


© 


Activite du disque dur 




Allume : le portable accede au disque dur. 



© Etat de la batterie 



■ Vert : I'adaptateur secteur est branche et le module batterie est 
completement charge. 

■ Orange : I'adaptateur secteur est branche et le module batterie 
est en charge. 

■ Clignotant : I'adaptateur secteur est branche et il n'y a pas de 
module batterie ou il est defectueux. 

■ Eteint : I'adaptateur secteur n'est pas branche. 
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Les voyants d'etat du clavier, situes au-dessus du celui-ci, 
indiquent l'etat des touches de verrouillage. 




O Verr maj active : le verrouillage des majuscules est active. 



© Verr num active : le verrouillage numerique est active. Le 

verrouillage du pave numerique doit egalement etre active si vous 
utiliser le pave numerique integre. 

© Verr pave numerique active : le pave numerique integre est active 
(Fn+F8). Le verrouillage numerique doit egalement etre active si vous 
voulez utiliser les touches numeriques. Dans le cas contraire, ce sont 
les touches de commande du curseur qui le sont (de la meme fagon 
que sur un clavier externe). 
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Configuration du portable 



'jS. AVERTISSEMENT : pour reduire tout risque de blessure grave, lisez 
» \ le Manuel Securite et ergonomie du poste de travail. II decrit la 

configuration du poste de travail, la posture et les conditions de securite 
et de travail appropriees pour les utilisateurs et fournit d'importantes 
informations sur la securite electrique et mecanique. Ce manuel figure 
sur le Web d I'adresse http://www.COmpaq.com/ergo et sur le disque dur 
ou le CD Bibliotheque de documentation livre avec le portable. 



La premiere fois que vous configurez votre portable, vous devez 
connecter l'adaptateur secteur, charger le module batterie, allumer 
le portable et executer le programme de configuration de 
Windows. 

Etape 1 : Insertion du module batterie 




AVERTISSEMENT : ne demontez pas, ne perforez pas et ne jetez pas 
les modules batterie au feu. Un module batterie peut exploser en 



deqageant des substances chimiques dangereuses. Un module batterie 
rechargeable doit etre recycle ou jete de facon appropriee. 



Pour installer le module batterie : 

1. Retournez le portable. 

2. Inserez le module batterie cote connecteur dans son 
compartiment et faites-le glisser jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
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Etape 2 : Branchement 
de I'adaptateur secteur 

A ATTENTION : n'utilisez que I'adaptateur secteur livre avec le portable 
(ou tout autre adaptateur agree qui respecte les specifications 
d'alimentation du portable). Un adaptateur secteur inadequat pourrait 
endommager le portable ou I'adaptateur, causer la perte de donnees, 
et annuler votre garantie. 

1 . Branchez I'adaptateur secteur sur le portable. 

2. Connectez le cordon d'alimentation a I'adaptateur secteur. 

3. Branchez le cordon d'alimentation sur une prise electrique. 
La batterie du portable commence a se charger. 

Debranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant 
de le deconnecter de I'adaptateur secteur. 




Pendant le chargement du module batterie, vous pouvez passer a 
1' "Etape 3 : Connexion a une ligne telephonique". 
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Etape 3 : Connexion 

d une ligne telephonique 

1 . Verifiez que la ligne telephonique est une ligne analogique 
(ou "ligne de donnees"). Vous ne devez pas utiliser de ligne 
numerique. 

2. Branchez l'extremite du cable (RJ-1 1) sur une prise 
de telephone. 

3. Branchez l'autre extremite sur la prise modem RJ-1 1 
du portable. 




Pour plus d'informations sur l'utilisation du modem, 
reportez-vous au chapitre "Utilisation du modem". 
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Etape 4 : Mise sous tension du portable 

Appuyez sur le bouton de mise sous tension au-dessus de la partie 
gauche du clavier. Le portable redemarre et Windows demarre 
automatiquement. 




(gj^ Si votre portable ne s'allume pas lorsqu'il est alimente par 
batterie, cette derniere est peut-etre dechargee. Branchez 
l'adaptateur secteur et appuyez de nouveau sur le bouton de mise 
sous tension. Laissez l'adaptateur secteur connecte plusieurs 
heures pour charger completement le module batterie. Les durees 
de charge sont variables. 



I |V AVERTISSEMENT : ce portable est concu pour executer des 
iA applications exigeantes d pleine puissance. II est normal que 

I'ordinateur chauffe lorsque vous I'utilisez de maniere continue car sa 
consommation electrique augmente. Pour eviter toute gene ou risque de 
brulure potentiel, n'obstruez pas les ouvertures d 'aeration ou ne posez 
pas le portable sur vos genoux pendant une periode prolongee. Le 
portable respecte les limites de temperature ae surface accessibles d 
i'utilisateur, definies par la norme internationale pour la securite du 
materiel informatique (IEC 60950). 
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Etape 5 : Configuration de Windows 

Le systeme d'exploitation Microsoft Windows est deja preinstalle 
sur le disque dur. Le programme d'installation de Windows 
s'execute automatiquement au premier demarrage de votre 
portable et vous permet de personnaliser votre installation. 

1 . Suivez les instructions du programme d'installation qui 
s'affichent a l'ecran. S'il vous demande d'entrer FID du 
produit, vous le trouverez en dessous du portable. 

2. Verifiez les parametres de pays ou de region du modem. 
Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Imprimantes et autres peripheriques > Options de modems 
et telephonie, puis votre pays ou region. 
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Utilisation du portable 

Vous pouvez demarrer et arreter le portable a l'aide de son 
interrupteur d'alimentation. Toutefois, d'autres methodes sont 
parfois requises, en fonction du mode d'alimentation, des types 
de connexions actives et de la duree du demarrage. Ce chapitre 
decrit plusieurs de ces methodes. 
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Para metres d'alimentation par defaut 



Mode 

d'alimentation Pour activer ce mode Fonction 

ALLUME : le Appuyez brievement sur Met le portable sous tension, 

voyant d'etat de I'interrupteur 

I'alimentation d'alimentation. 
est allume. 



ETEINT : le 

voyant d'etat de 
I'alimentation 
est eteint. 



Mode Veille : le 

voyant d'etat de 

I'alimentation 

clignote. 



Mode 

Hibernation : le 

voyant d'etat de 
I'alimentation est 
eteint. 



Selectionnez Demarrer > 
Arreter I'ordinateur > 
Arreter. Si le systeme 
cesse de repondre et que 
vous ne pouvez pas 
utiliser les procedures de 
fermeture de Windows 
pour I'eteindre, appuyez 
sur I'interrupteur 
d'alimentation pendant 
4 secondes. 

Selectionnez Demarrer > 
Arreter I'ordinateur > 
Mettre en veille. 
Ou 

Laissez expirer le delai. 



Met le portable hors tension. 



Si le portable est deja 
allume, appuyez 
brievement sur 
I'interrupteur 
d'alimentation. 
Ou 

Appuyez sur Fn + F12. 
Ou 

Laissez expirer le delai. 



Reduit considerablement 
la consommation 
d'energie. 

Eteint I'ecran et desactive 
d'autres elements. 
Conserve la session en 
cours dans la memoire 
RAM. 

Redemarre rapidement. 
Restaure les connexions 
du reseau. 

Reduit au maximum la 
consommation d'energie. 
Enregistre la session en 
cours puis eteint 
I'ordinateur. 

Restaure les connexions 
du reseau. 



Vous pouvez egalement personnaliser les modes de gestion de 
I'alimentation. Reportez-vous au chapitre "Modules batterie et 
gestion de l'energie" de ce manuel. 



2-2 



Manuel de reference 



Principes de fonctionnement 



Reinitialisation du portable 

II peut arriver que Windows ou le portable cesse de repondre et 
que vous ne soyez pas en mesure d'eteindre le portable. Dans ce 
cas, effectuez les operations suivantes dans l'ordre indique : 

■ Si possible, arretez Windows. Appuyez sur ctrl+alt+suppr, 

puis selectionnez Arreter > Redemarrer. 

Ou 

■ Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 
4 secondes jusqu'a ce que l'ecran s'eteigne. Les donnees 
non enregistrees sont perdues. Appuyez a nouveau sur 
l'interrupteur d'alimentation pour redemarrer le systeme. 

Ou 

■ Inserez la pointe d'un trombone dans le bouton de 
reinitialisation sous le portable, puis appuyez sur 
l'interrupteur d'alimentation pour redemarrer le systeme. 

Pour reinitialiser le portable pendant qu'il est connecte a un 
replicateur de ports, vous pouvez appuyer sur le bouton de 
reinitialisation situe sur le cote gauche du replicateur de ports. 

Changement de peripherique d'amorcage 

Normalement, le portable s'amorce a partir de son disque dur 
interne. Vous pouvez egalement amorcer le portable a partir d'une 
unite de disquette, d'un lecteur de CD-ROM ou d'une carte reseau 
interne. 

1 . Selectionnez Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer. 

2. Lorsque l'ecran du logo apparait, appuyez sur echap pour 
afficher le menu d'amorcage. 

3. Utilisez les touches de direction pour selectionner le 
peripherique d'amorcage, puis appuyez sur entree. 

Pour amorcer a partir d'un peripherique specifique chaque fois 
que ce dernier est present, modifiez l'ordre des peripheriques 
d'amorcage dans l'utilitaire de configuration du BIOS. 
Reportez-vous a la section "Configuration du portable" du 
chapitre "Resolution des problemes" de ce manuel. 
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Utilisation du pave tactile 

Le pave tactile est dote d'un bouton d'activation/desactivation 
qui permet de desactiver ce dispositif afin d'eviter de deplacer 
accidentellement le pointeur lors de la saisie. Le voyant s'eteint 
lorsque vous desactivez le pave tactile. 




© Boutons souris. Les boutons souris fonctionnent comme les boutons 
gauche et droit d'une souris standard. 

© Pave tactile (dispositif de pointage reagissant au toucher). 

© Bouton d'activation/desactivation du pave tactile et son 
voyant d'etat. 

© Pave tactile de defilement. Le pave tactile de defilement permet 
de faire defiler verticalement le contenu de la fenetre active. 
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Utilisation de la fonction Effleurer-cliquer 
du pave tactile 

La fonction Effleurer-cliquer du pave tactile n'est pas activee par 
defaut. Pour l'activer, suivez les instructions ci-apres : 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Imprimantes et autres peripheriques > Souris. La boite 
de dialogue Proprietes de Souris s'ouvre. 

2. Selectionnez l'onglet Parametres du peripherique, puis 
l'onglet Parametres. 

3. Dans le panneau gauche, selectionnez Tapping 
(Effleurement). Cochez ensuite la case Enabling Tapping 
(Activation de l'effleurement). 

4. Cliquez sur Apply (Appliquer) > OK > OK. 

La fonction Tap to Click (Effleurer-cliquer) est maintenant 
activee. Vous pouvez selectionner des elements en appuyant 
votre doigt sur le pave tactile. 
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Utilisation des touches d'acces rapide 




Une combinaison de la touche Fn avec une autre touche cree 
une touche d'acces rapide a differentes commandes du systeme. 
Appuyez sur la touche Fn et maintenez-la enfoncee tout en 
appuyant sur la touche desiree, puis relachez les deux touches. 



Touche d'acces 




rapide 


Resultat 


Fn + F1 


Reduit la luminosite de I'ecran. 


Fn + F2 


Augmente la luminosite de I'ecran. 


Fn + F8 


Active et desactive le pave numerique 




integre sans affecter le clavier externe. Si le 




verrouillage numerique (Verr num) est active, 




les fonctions numeriques le sont egalement. 




Sinon, le controle du curseur est active 




(comme c'est le cas pour un clavier externe). 


Fn + F12 


Active le mode Hibernation 


Fn + Verr num 


Active/desactive le verrouillage 




du defilement. 


Fn + Pg. Prec. 


Augmente le volume et annule 




le parametre Muet. 


Fn+Pg. Suiv. 


Baisse le volume audio. 


Fn + Retour arriere 


Active/desactive la sortie audio. 
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Utilisation des touches One-Touch 



Le portable comporte cinq touches d'acces rapide One-Touch 
qui permettent de lancer une application ou encore d'ouvrir 
un document ou un site Web en appuyant simplement sur 
une touche. 



Appuyez sur la touche One-Touch pour ouvrir 1' application, 
le document ou le site Web correspondant. 

Programmation d'une touche One-Touch : 

1 . Selectionnez Demarrer > Tous les programmes > Utilitaires > 
One-Touch. 

2. Dans l'onglet One-Touch, cliquez sur la touche a 
reprogrammer. 

3. Entrez un libelle a associer a la touche, puis selectionnez 
l'application, le document, le dossier ou le site Web que cette 
touche devra ouvrir. 

4. Si vous souhaitez qu'un libelle apparaisse a l'ecran en cas de 
pression sur une touche One-Touch, selectionnez l'option 
correspondante dans la fenetre de personnalisation de 
l'affichage. 
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Utilisation des touches Windows 
et Applications 




La touche Windows ouvre le menu Demarrer de Windows. 
Elle equivaut a cliquer sur le bouton Demarrer dans la barre 
des taches. 




La touche Applications ouvre le menu contextuel de l'element 
selectionne. II s'agit du menu qui apparait lorsque vous cliquez 
avec le bouton droit de la souris en pointant sur l'element 
selectionne. 



Combinaison de touches 


Resultat 


Touche Windows + E 


Lance I'Explorateur Windows. 


Touche Windows + F1 


Ouvre I'aide de Windows. 


Touches Windows + F 


Lance la fonction de recherche 




de Windows. 


Touche Windows + M 


Reduit toutes les fenetres. 


Maj + touche Windows + M 


Restaure toutes les fenetres 




reduites a leur taille d'origine. 


Touche Windows + R 


Ouvre la boTte de dialogue Executer 




de Windows. 
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Entree d'autres caracteres d I'aide 
de la touche ALT GR 

Les claviers non americains sont dotes d'une touche ALT GR a droite 
de la barre d'espacement, et de touches sur le clavier indiquant 
des caracteres internationaux. Ces caracteres speciaux sont 
indiques dans Tangle inferieur droit de certaines touches du 
clavier. Exemple : 




1 


Avec la touche Maj 


2 


Sans la touche Maj 


3 


Avec la touche Alt Gr 



» Pour taper un caractere international, maintenez la touche 
ALT GR enfoncee, et appuyez sur la touche sur laquelle figure 
le caractere international que vous souhaitez afficher. 

<§*s^ Si votre clavier ne dispose pas de la touche ALT GR, vous pouvez 
utiliser la touche ALT pour obtenir le meme resultat. 
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Utilisation de CD ou de DVD 

Insertion ou retrait d'un CD ou d'un DVD 



A ATTENTION : ne retirez pas un CD ou un DVD lorsque le portable est 
en train de le lire. L'ordinateur pourrait se bloquer et vous risqueriez de 
perdre des donnees. Pour eviter d'endommager le disque ou le lecteur, 
appuyez fermement sur le CD ou le DVD pour I'enfoncer sur I'axe de 
rotation. 



L'emplacement du lecteur de CD ou de DVD varie selon les 
modeles. 



1. Appuyez sur le bouton a l'avant du lecteur de CD ou de DVD. 
Si vous utilisez ce lecteur pour la premiere fois, retirez la 
bande de protection (le cas echeant). 

2. Appuyez legerement mais fermement sur le CD ou le DVD 
pour I'enfoncer sur l'axe de rotation (face imprimee vers le 
haut). 

Ou 

Retirez le CD ou le DVD. 

3. Faites coulisser le tiroir dans le module pour le fermer. 




deplie dans l'orifice de la face avant du lecteur pour l'ouvrir. 
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Lecture de films sur DVD 

Si votre portable est dote d'un lecteur de DVD ou tout autre 
support de lecture de DVD, il comprend egalement un logiciel 
de lecture de DVD. 

» Selectionnez Demarrer > Tous les programmes > 
Multimedia > Lecteur DVD> InterVideo WinDVD. 



Pour optimiser les performances de lecture de films lorsque le 
portable est alimente par batterie, attribuez a l'option Modes de 
gestion de l'alimentation la valeur Ordinateur portable dans le 
Panneau de configuration. 



(gj^ Des codes de zone peuvent etre inseres dans les donnees des 
DVD. Ces codes interdisent la lecture des films de DVD en 
dehors de la zone dans laquelle ils sont vendus. Si vous obtenez 
une erreur de code de zone, cela signifie que vous tentez de lire 
un DVD destine a une autre zone. 

La purpart des lecteurs de DVD ne permettent de modifier le code 
de zone qu'un nombre de fois limite (generalement jusqu'a 4 fois). 
Lorsque cette limite est atteinte, le dernier code adopte est inscrit 
sur le lecteur de DVD de facon permanente. Votre garantie ne 
couvre pas les frais de modification du code de zone. Pour plus 
d'informations, reportez-vous a l'aide du logiciel de votre lecteur 
de DVD. 



Creation ou copie de CD 

Si votre portable est dote d'une unite de DVD/CDRW, il 
comprend egalement un logiciel, tel que Roxio Easy CD Creator, 
qui permet de copier ou de creer des CD. Suivez les instructions 
fournies avec le logiciel. La qualite de lecture et d'ecriture peut 
varier d'un support a l'autre. 
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Ecriture sur un support de DVD 

Si votre portable est dote d'une unite de DVD+RW/R et de 
CDRW, vous devez installer les logiciel Roxio Easy CD Creator 
et Sonic My DVD a l'aide des CD fournis avec le portable avant 
de pouvoir ecrire sur support de DVD. 

Lors de 1' ecriture sur un support de DVD+R ou de DVD+RW, 
suivez-les instructions ci-apres : 

■ Posez le portable sur une surface plane et stable, et verifiez 
que la temperature ambiante est inferieure a 32° C. 

■ Verifiez que l'adaptateur secteur est connecte au portable et 
a une prise secteur. 

■ Fermez et quittez toutes les applications, a l'exception de 
Roxio Easy CD Creator (lorsque vous ecrivez un CD de 
donnees) ou de Sonic My DVD (lorsque vous ecrivez un 
CD video). 

Protection du portable 

Definition d'une protection par mot de passe 

Pour proteger votre portable contre des acces non autorises, 
defmissez une protection par mot de passe a l'aide de la procedure 
suivante : 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Comptes d'utilisateurs, puis cliquez sur votre compte. 

2. Cliquez sur Creer un mot de passe, puis definissez le mot 
de passe. 

3. Cliquez sur Demarrer > Panneau de configuration > 
Performances et maintenance > Options d'alimentation. 

4. Dans l'onglet Avance, selectionnez l'option d'invite d'un mot 
de passe lorsque le portable quitte le mode Veille. 




Pour annuler la protection par mot de passe, repetez les etapes 
precedentes, mais en definissant un mot de passe vide. 



2-72 



Manuel de reference 



Principes de fonctionnement 



Pour une protection complete, definissez les mots de passe sous 
Windows via l'utilitaire de configuration du BIOS, reportez-vous 
a la section "Configuration du portable" du chapitre "Resolution 
des problemes". 

Verrouillage du portable 

Pour proteger le portable contre tout acces non autorise pendant 
que votre ordinateur est allume, verrouillez-le avant de vous 
eloigner ou configurez un economiseur d'ecran protege par mot 
de passe Windows. Vous pouvez verrouiller le portable de deux 
manieres : 

■ Si une touche One-Touch est affectee a la fonction 
Quick Lock (Verrouillage rapide), appuyez dessus. 

Ou 

■ Appuyez sur ctrl+alt+suppr, puis cliquez sur Verrouiller 
l'ordinateur. 

Pour deverrouiller le portable, suivez les etapes de connexion 
habituelles. 
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Fixation d'un dispositif antivol 

Votre portable comporte un connecteur integre qui permet de 
l'attacher a l'aide d'un cable. Ce connecteur fonctionne avec le 
systeme de verrouillage de type Kensington MicroSaver, 
disponible dans de nombreux magasins d'informatique. 

1. Enroulez le cable autour d'un objet fixe. 

2. Inserez le cable dans le dispositif antivol du portable 

3. Verrouillez-le a l'aide de la cle de verrouillage du cable, puis 
conservez la cle dans un lieu sur et eloigne du portable. 




Ces solutions de securite sont simplement dissuasives. Elles 
n'empechent pas le vol ou la mauvaise manipulation de l'appareil. 
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Protection contre les virus 

Un logiciel anti-virus peut vous aider a preserver l'integrite de vos 
donnees. II est particulierement important lorsque vous naviguez 
sur le Web. 

Votre portable est livre avec Norton Antivirus. 

Etant donne que de nombreux virus apparaissent sans cesse, 
mettez a jour les definitions de virus du programme. Les mises a 
jour de Norton Antivirus sont disponibles sur le Web a l'adresse 
http://www.symantec.com. Vous pouvez egalement obtenir des 
instructions detaillees par l'aide en ligne du programme. 



Pour securiser vos informations, vous pouvez verrouiller le 
disque dur interne du portable. 



ATTENTION : lorsque vous verrouillez le disque dur, le mot de passe 
utilisateur en cours du BIOS (ou le mot de passe administrateur, s'il 
s'agit du seul mot de passe defini) est code sur le disque dur. Si vous 
placez le disque dur sur un autre ordinateur, vous ne 
pourrez acceder au disque qu'apres avoir configure le 
me me mot de passe utilisateur (ou administrateur) que le 
mot de passe du disque dur. Vous pouvez ensuite modifier le mot 
de passe du portable (et du disque dur). Si vous oubliez le mot de 
passe, vous ne pourrez plus recuperer vos donnees. 



1 . Selectionnez Demarrer > Arreter 1' ordinateur > Redemarrer. 

2. Lorsque l'ecran du logo apparait, appuyez sur F2 pour acceder 
a l'utilitaire de configuration BIOS. 

3. Dans le menu Securite, activez le mot de passe requis a 
l'amorcage. 

4. Dans le menu Securite, verrouillez le disque dur interne. 

5. Appuyez sur F10 pour enregistrer vos modifications et quitter 
l'utilitaire de configuration du BIOS. 



Verrouillage du disque dur 
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Entretien de votre portable 

Ce paragraphe contient des recommandations relatives a 
l'entretien de votre portable au quotidien pour eviter de 
l'endommager et de perdre des donnees. 

Protection du disque dur 

Les disques durs, comme les autres elements internes, peuvent 
etre endommages par une manipulation ou une utilisation 
incorrecte. 

■ Evitez chocs et secousses. 

■ N'utilisez pas le portable lorsque vous roulez sur un terrain 
accidente. 

■ Mettez le portable en mode Veille ou arretez-le avant de le 
transporter. Cette operation eteint le disque dur. Une chute de 
quelques centimetres lorsque le disque dur fonctionne peut 
entrainer des pertes de donnees ou une deterioration. 

■ Transportez le portable dans une sacoche matelassee pour 
le proteger contre les chocs et les secousses. 

■ Posez le portable delicatement. 

Maintenance du portable 

■ Assurez une ventilation adequate autour du portable. Posez-le 
sur une surface plane afin que Fair puisse circuler tout autour 
et en dessous de l'appareil. 

■ Faites passer le portable en mode Hibernation ou eteignez-le 
avant de le placer dans une sacoche de transport ou dans un 
espace clos. 

■ Vous ne devez en aucun cas soulever ou tenir le portable par 
son ecran. 

■ N'utilisez pas votre portable sous la pluie ou la neige 
(intemperies). Si le portable est froid, rechauffez-le 
progressivement afin d'eviter la condensation. 

■ Gerez le module batterie afin d'en tirer le meiileur. 
Reportez-vous au chapitre "Modules batterie et gestion de 
l'energie". 
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Protection des donnees 

■ N'utilisez pas Fun des dispositifs de pointage et n'activez pas 
de dispositif qui interrompt le fonctionnement lorsque le 
systeme demarre ou s'arrete. 

■ Enregistrez regulierement votre travail. Copiez les fichiers 
sur disquettes, CD, DVD et autre support, ou encore sur 
des lecteurs reseau. 

■ Utilisez un programme antivirus, tel que VirusScan ou 
Norton Antivirus fourni avec le portable, pour verifier 
regulierement vos fichiers et votre systeme d'exploitation. 

■ Verifiez periodiquement votre disque en utilisant l'onglet 
Outils de la fenetre Proprietes du disque. 

Optimisation de la duree de vie de I'ecran 

■ Reglez la luminosite de I'ecran au minimum acceptable sans 
que votre confort visuel en soit affecte (Fn+F1). 

■ Si vous n'utilisez pas d'ecran externe, reglez les delais 
d'interruptions de I'ecran (pour 1' alimentation sur secteur et 
sur batterie) sur le plus court intervalle possible, sans que 
cela nuise a votre confort. 

■ Evitez d'utiliser un ecran de veille ou tout autre logiciel 
empechant le portable de passer en mode Veille ou Attente 
apres un delai d'inactivite. Si vous utilisez un ecran de veille, 
activez 1' option d'extinction de I'ecran apres une duree 
determinee. 

■ Ne desactivez pas les delais de passage aux modes Veille et 
Attente. 

■ Si le portable est branche sur le secteur et que vous n'avez pas 
branche d'ecran externe, passez en mode Veille lorsque vous 
ne vous servez pas du portable. 
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Nettoyage du portable 

■ Vous pouvez nettoyer le portable avec un chiffon doux, 
legerement humide ou imbibe d'une eau contenant un 
detergent doux. Ne mouillez pas le tissu de facon excessive 
et veillez a ce que l'eau ne penetre pas dans l'ordinateur. 

■ N'utilisez pas de produits abrasifs, notamment sur l'ecran. 
N'appliquez aucun produit directement sur ce dernier. 
Appliquez-le sur un chiffon doux que vous utiliserez ensuite 
pour essuyer delicatement l'ecran. 
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Gestion de l alimentation 

Lorsque votre portable fonctionne sur batterie, vous pouvez 
optimiser l'autonomie de celle-ci sans reduire les performances. 
Le portable est concu pour vous aider a reduire la consommation 
d'energie et prolonger la duree de vie de la batterie. 

Pendant les periodes d'inactivite, le portable passe 
automatiquement en mode economie d'energie a Tissue des delais 
d'interruption specifies. Vous pouvez regler ces delais en fonction 
de vos habitudes de travail. 
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Gestion automatique de I'energie 
par le portable 

Votre portable passe automatiquement en mode Veille et 
Hibernation, puis eteint le disque dur ainsi que l'ecran en 
fonction des valeurs defmies dans Windows. 



Action constatee 



Res u I tat 



Pour redemarrer 



Aucune activite du clavier, 
du dispositif de pointage ni 
de tout autre peripherique 
d'entree pendant I'intervalle 
specifie. 

Aucun acces au disque dur 
pendant I'intervalle specifie. 



Extinction de l'ecran. 

Economise la batterie et 
optimise la duree de vie 
de l'ecran. 



Arret du disque dur. 

Generalement regie pour 
se produire peu de temps 
apres I'extinction de 
l'ecran. 



Appuyez brievement 
sur une touche ou 
actionnez un 
dispositif de 
pointage pour 
reactiver l'ecran. 

Utilisez le portable 
pour reactiver le 
disque. 



Absence d'utilisation du 
dispositif de pointage, pas 
d'acces aux unites et 
aucune activite des ports 
serie, parallele et IR 
pendant I'intervalle specifie. 

Mode Veille active pendant 
I'intervalle specifie. 



Passage en mode Veille. 

Conserve la session en 
cours en memoire RAM et 
eteint l'ecran ainsi que 
d'autres composants pour 
economiser la batterie. 

Passage en mode 
Hibernation. 

Enregistre la session en 
cours sur le disque dur, 
puis eteint le portable. 



Appuyez brievement 
sur I'interrupteur 
d'alimentation pour 
reprendre la session 
en cours. 



Appuyez sur 
I'interrupteur 
d'alimentation pour 
reprendre la session 
precedente. 



A ATTENTION : prenez I'habitude d'enregistrer votre travail avant la 
mise en veille de votre portable. En cas de coupure de courant pendant 
que le portable est en mode Veille, les informations non enregistrees 
seront perdues. 



3-2 



Manuel de reference 



Modules batterie et gestion de I'energie 



Le portable peut egalement passer en mode Hibernation lorsque 
la batterie atteint un niveau critique de charge. Dans ce cas, vous 
vous apercevrez au moment de la reprise que toutes vos donnees 
ont ete enregistrees, mais que certaines fonctions peuvent etre 
desactivees. Pour retrouver un fonctionnement normal, 
retablissez l'alimentation (en branchant le portable sur 
l'adaptateur secteur ou en installant un module batterie charge), 
arretez le portable puis redemarrez-le. 

Modification des parametres de delai 
d'attente et creation de modes de gestion 
de l'alimentation 

Vous pouvez egalement defmir les periodes de non-utilisation a 
Tissue desquelles le portable arrete automatiquement les elements 
ou passe en mode economie d'energie. Vous pouvez egalement 
enregistrer ces parametres comme mode de gestion de 
l'alimentation. 

1 . Cliquez sur Demarrer > Panneau de configuration > 
Performances et maintenance > Options d'alimentation. 

2. Cliquez sur l'onglet Modes de gestion de l'alimentation, puis 
entrez les parametres de votre choix. Si vous ne souhaitez pas 
utiliser des delais d'attente, defmissez la valeur Jamais. Pour 
plus de details, consultez l'aide de Windows. 

Si vous souhaitez enregistrer les parametres sous forme de 
mode de gestion, selectionnez Enregistrer sous et entrez le 
nom du mode. 

A ATTENTION : ne desactivez pas la prise en charge du mode 
Hibernation dans les parametres de gestion de I'energie : vous perdriez 
les donnees non enregistrees en cas de decharge complete du module 
batterie. 



Manuel de reference 



3-3 



Modules batterie et gestion de I'energie 



Utilisation de la batterie 

Pour des informations sur la maniere dont le portable controle 
sa consommation d'energie et comment vous pouvez la reduire 
manuellement et prolonger rautonomie de la batterie, 
reportez-vous au chapitre "Modules batterie et gestion de 
I'energie" . 

Verification de I'etat de la batterie 

A l'aide du voyant d'etat de la batterie 

» Verifiez le voyant d'etat de la batterie du portable. 

Dans la barre des taches de Windows 

La barre des taches de Windows comporte une icone 
d' alimentation qui permet d'acceder a des informations detaillees 
sur I'etat de la batterie. Pour plus d'informations, consultez l'aide 
de Windows. L'icone prend la forme d'une batterie lorsque le 
module batterie est la seule source d'alimentation du portable. 

■ Placez le pointeur sur cette icone pour afficher la charge de 
la batterie restante. Cette valeur est representee sous forme 
d'un pourcentage de charge ou de temps restant. 

■ Cliquez sur l'icone d'alimentation pour ouvrir la fenetre Jauge 
de la batterie. 

Dans le Panneau de configuration de Windows 

» Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 

Performances et maintenance > Options d'alimentation, puis 
cliquez sur l'onglet Jauge de batterie. Les onglets Alertes et 
Avance comprennent d'autres informations relatives a 
l'alimentation. 

Sur le module batterie 

1 . Retirez le module batterie du portable. Reportez-vous au 
chapitre "Mise en route du portable" de ce manuel. 

2. Appuyez sur le pave de contacts situe sur le cote du module 
batterie. Le nombre de voyants qui s'allument indique le 
niveau de charge, chaque voyant representant 20 % d'une 
charge complete. 
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Reaction face a un signal de batterie faible 

Lorsque la batterie atteint un niveau critique de charge, le 
portable envoie automatiquement un signal d'alerte. II emet 
d'abord un son aigu ou affiche un message d'avertissement. Si 
vous ne reagissez pas rapidement, il passe ensuite en mode 
Hibernation. 

Lorsque le portable passe en mode Hibernation dans ces 
conditions, vous ne pouvez pas le rallumer avant d'avoir retabli 
l'alimentation par l'un des moyens suivants : 

■ Remplacez le module batterie par un module charge. 

■ Branchez l'adaptateur secteur. 



Si vous branchez l'adaptateur secteur, vous pouvez continuer a 
travailler pendant que le module batterie se recharge. 



Recharge du module batterie 



A ATTENTION : il est normal que l'adaptateur secteur chauffe lorsqu'il 
est branche sur une prise secteur. De meme, le portable chauffe lorsque 
vous le rechargez. Ne le rechargez pas dans une sacoche ou dans tout 
autre espace confine pour ne pas entramer de surchauffe du module 
batterie. 



» Branchez l'adaptateur secteur sur le portable. 

Pour optimiser la duree de fonctionnement, attendez que la 
charge de la batterie passe sous les 50 %, puis rechargez-la 
completement (100 %). La charge peut prendre plusieurs heures. 
Si vous continuez a travailler pendant que le module batterie se 
recharge, la duree de charge peut augmenter. 

L autonomic du module batterie charge depend du modele 
du portable, de ses parametres de gestion de l'alimentation et 
de son utilisation. 
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Optimisation des modules batteries 

Suivez les suggestions ci-apres pour augmenter au maximum la 
duree de vie de votre batterie : 

■ Branchez l'adaptateur secteur, surtout lorsque vous utilisez un 
lecteur de CD-ROM ou de DVD ou toute connexion externe 
telle qu'une PC Card ou un modem. 

■ Reglez la luminosite de l'ecran au minimum acceptable sans 
que votre confort visuel en soit affecte (Fn+F1). 

■ Mettez le portable en mode Veille des que vous cessez de 
l'utiliser pendant un bref instant. 

■ Mettez le portable en mode Hibernation lorsque vous 
souhaitez enregistrer la session en cours et ne pas utiliser 
votre portable pendant un ou plusieurs jours. 

■ Defmissez les parametres de delai d'attente automatique 
pour economiser I'energie. Si votre portable est equipe d'un 
processeur multi-frequences, utilisez la frequence la plus 
basse lorsqu'il fonctionne sur batterie (les parametres par 
defaut economisent I'energie de la batterie). 

■ Si votre portable est dote d'un bouton d'activation/ 
deactivation de communication sans fil, desactivez cette 
fonction lorsque vous ne l'utilisez pas. Appuyez sur ce bouton 
pour eteindre le voyant. 

■ Si vous possedez une PC Card, par exemple une carte reseau, 
retirez-la lorsque vous ne l'utilisez pas. Certaines PC Cards 
consomment une quantite non negligeable d'energie, meme 
lorsqu'elles ne fonctionnent pas. 

■ Si vous travaillez dans une application utilisant le port serie 
ou une PC Card, fermez-la lorsque vous avez fini de l'utiliser. 

Suivez egalement les indications ci-apres afin de prolonger la 
duree de vie de vos modules batterie : 

■ Ne laissez pas les modules batterie inutilises pendant de 
longues periodes. Si vous en avez plusieurs, utilisez-les a 
tour de role. 
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■ Si vous branchez generalement votre portable sur le secteur, 
prenez l'habitude d'utiliser le module batterie au moins une 
fois par semaine. 

■ Debranchez l'adaptateur secteur lorsque vous n'utilisez pas 
le portable. 

■ Pour preserver la duree de vie du module batterie, veillez a 
le charger regulierement. 

■ Si le portable reste debranche et inutilise pendant plus de 
deux semaines, retirez le module batterie et stockez-le. 

y\ Pour eviter d'endommager le module batterie, ne I'exposez 
pas d des temperatures elevees pendant de longues 
periodes. 

■ Des temperatures elevees accelerent la vitesse de decharge 
d'un module batterie stocke. Pour conserver longtemps la 
charge d'un module batterie stocke, placez-le dans un endroit 
frais et sec. 

■ Pour maintenir la precision des affichages de charge des 
batteries, pensez a etalonner tout module batterie stocke 
pendant un ou plusieurs mois avant de l'utiliser. 

■ Evitez d'utiliser ou de charger les modules batterie a des 
temperatures elevees. 
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Utilisation du modem 

Vous pouvez brancher votre modem sur une ligne telephonique 
et communiquer avec le monde entier. II est possible de surfer sur 
Internet, d'envoyer et de recevoir des messages electroniques et 
d'utiliser votre portable pour envoyer et recevoir des telecopies. 
Plusieurs logiciels fonctionnant avec votre modem sont installes 
sur le portable : 

■ Internet Explorer, pour naviguer sur le Web. 

■ Outlook Express, pour envoyer et recevoir des messages 
electroniques. 

■ Windows Fax Console, pour envoyer et recevoir des 
telecopies. 

Pour obtenir des performances optimales, vous pouvez vous 
connecter a un fournisseur d'acces Internet (FAI) ou a un reseau 
de modems conforme a la norme V.90 ou V.92. Demandez a votre 
FAI la liste des numeros de telephone qui prennent en charge 
cette norme. La norme V.92 prend en charge la technologie de 
mise en attente du modem qui permet d'interrompre une session 
Internet pour repondre a un appel telephonique, puis de reprendre 
la session Internet une fois la communication terminee. 

La vitesse maximale pour 1' envoi de telecopies est de 

14,4 Kbits/s, meme si le modem peut fonctionner a des debits 

superieurs. 
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Branchement du modem 




etre connecte d une cabine telephonique d pieces et ne fonctionne pas 
avec les lignes partagees. Certaines connexions peuvent entramer un 
exces de tension et pourraient affecter le fonctionnement du modem 
interne. Verifiez le type de votre ligne telephonique avant d'y brancher 
votre portable. 



4-2 



Manuel de reference 



Modem et connexions reseau 



Restrictions speciales dans certains pays 

■ De nombreux pays imposent une periode de blocage apres 
un certain nombre de tentatives infructueuses de connexion 
a un fournisseur d'acces. Le nombre de tentatives et la duree 
de cette periode different selon les pays. Renseignez-vous 
aupres de votre compagnie de telephone. 

Ainsi, si vous appelez depuis l'ltalie et ne parvenez pas 
a etablir la connexion a votre serveur ou annulez cette 
connexion, vous devez attendre une minute avant de pouvoir 
recomposer le numero. Si vous rappelez pendant cette 
periode, le message "delay (delai d'attente)" s'affiche. Apres 
la quatrieme tentative de connexion infructueuse, vous devrez 
attendre une heure avant de recomposer le numero. Si vous 
rappelez pendant cette periode d'attente, un message vous 
indiquera que le numero est "brule". 

■ Lorsque vous utilisez un modem, un dispositif de protection 
externe peut proteger le portable contre la foudre ou autres 
pics de tension. Branchez un dispositif de protection contre 
les surtensions agree sur le cable du modem lorsque vous 
utilisez ce dernier. 
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Modification des parametres du modem 

Le modem est deja configure pour etre compatible avec les 
systemes telephoniques et les autres modems dans la plupart des 
regions. Cependant, dans certains cas, vous pouvez etre amene a 
modifier les parametres en fonction des conditions locales. Si 
vous avez des questions, contactez votre compagnie de telephone. 

■ Panneau de configuration. Pour modifier les parametres du 
modem, double-cliquez sur Options de modems et telephonie 
dans le Panneau de configuration. Dans l'onglet Modems, 
selectionnez Proprietes pour definir les vitesses de connexion 
ou, dans l'onglet Regies de numerotation, selectionnez 
Modifier pour definir les options de numerotation. 

■ Logiciels de communication. La plupart des applications 
de communication sont dotees d' options de controle des 
parametres du modem. Consultez l'aide en ligne de votre 
logiciel. 

■ Commandes AT. Les commandes AT permettent de 
controler plusieurs aspects du fonctionnement du modem. II 
s'agit de chaines de caracteres speciales envoyees au modem 
pour definir des conditions particulieres. Ces chaines 
commencent generalement par "AT". Pour consulter la liste 
des commandes AT du modem integre, reportez-vous au 
chapitre "Informations de reference". 

Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur 
Options de modems et de telephonie. Dans l'onglet Modems, 
selectionnez Proprietes. Vous pouvez taper les 
commandes AT dans la zone Parametres supplementaires 
de l'onglet Parametres avances. 
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Connexion d un reseau local 

Vous pouvez vous connecter a des reseaux locaux. lis vous 
permettent d'acceder aux ressources en reseau, telles que les 
imprimantes et les serveurs de fichiers presents sur votre intranet, 
voire a Internet. 

Pour se connecter a un reseau local : 

1 . Verifiez que le reseau local prend en charge les connexions 
Ethernet lOBase-T (10 Mbits/s) ou 100Base-TX 

(100 Mbits/s). 

2. Branchez le cable LAN (non fourni) sur le port LAN integre. 
Ce cable doit comporter un connecteur RJ-45. 

3. Windows detecte et configure automatiquement une 
connexion a un reseau local. Pour modifier ces parametres, 
selectionnez Connexions reseau et acces a distance dans le 
Panneau de configuration. 

Pour plus d'informations sur la configuration et l'utilisation 
des connexions au reseau local, consultez l'aide de Windows. 
Selectionnez Demarrer > Aide et support. Pour plus 
d'informations sur le reseau, contactez l'administrateur reseau. 




Les deux voyants du port LAN indiquent l'etat de la connexion : 

■ Le voyant jaune indique l'activite du reseau. 

■ Le voyant vert indique une liaison a 100 Mbps. 
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Utilisation d une carte reseau local 
sans fil 

Votre portable peut etre dote d'une carte reseau local sans fil 
(WLAN). Cette carte vous permet de vous connecter a un point 
d'acces au reseau compatible avec la technologie sans fil ou a un 
autre portable dote de cette technologie. Elle ne permet pas de se 
connecter a un service de telephonie mobile, un peripherique sans 
fil Bluetooth ou a un telephone sans fil. 

Elements requis pour configurer un reseau sans fil : 

■ Ordinateur portable dote d'une carte WLAN : il peut s'agir 
d'une carte WLAN integree ou d'une carte en option 

(PC Card, par exemple). 

■ Point d'acces au reseau sans fil : cette fonctionnalite peut etre 
disponible sur un peripherique independant, ou integree a un 
peripherique d'acces au reseau (un routeur, par exemple). 

Elements requis pour acceder a Internet via un reseau sans fil : 

■ Peripherique d'acces a Internet (un modem cable ou DSL 
a bande large, ou un modem analogique partage connecte 
a une ligne telephonique). 

■ Service d'un FAI (fournisseur d'acces Internet). 




Le materiel requis pour la connexion a Internet inclut : une 
carte WLAN installee sur le portable, un point d'acces au reseau 
sans fil et un modem. L 'aspect du portable varie selon le modele. 
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Pour vous connecter au reseau local sans fil : 

1 . Assurez-vous que tous les drivers requis par la carte WLAN 
ont ete installes et que la carte est correctement configuree. 

S'il s'agit d'une carte integree, les drivers sont deja installes, 
et la carte est configuree en usine et deja prete. 

2. Si vous utilisez une carte WLAN integree, assurez-vous 
qu'elle est activee. Si elle Test, le voyant du peripherique 
sans fil s'allume. Sinon, actionnez le bouton du peripherique 
sans fil. 

Pour identifier le voyant et le bouton du 
peripherique sans fil, recherchez sur le portable 
le bouton et le voyant portant ce symbole (voir a 
gauche), ou consultez la documentation de votre 
modele. 

3. Verifiez si votre point d'acces est correctement configure. 
Reportez-vous a la documentation du point d'acces pour 
savoir comment proceder. 

4. Verifiez si vous etes dans le champ (generalement 30 metres) 
d'un point d'acces compatible WLAN ou d'un ordinateur dote 
d'une technologie sans fil compatible. 

5. Pour configurer la connexion au reseau sans fil sous 
Windows XP, suivez les instructions fournies dans 
Demarrer > Aide et support. 

Pour plus d'informations sur l'utilisation d'une 
connexion WLAN : 

■ Accedez aux liens des informations et des sites Web en 
selectionnant Demarrer > Aide et support. 

■ Reportez-vous a la documentation livree avec le portable. 
Consultez notamment la section "Problemes de peripheriques 
WLAN" du manuel Resolution des problemes sur le CD 
Bibliotheque de documentation. 

■ Reportez-vous a la documentation de vos peripheriques et 
services d'acces reseau optionnels. 
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Etablissement de connexions reseau 
sans fil (certains modeles uniquement) 

Si votre portable est dote d'un bouton d'activation/desactivation 
de la communication sans fil, vous pouvez vous connecter par 
radio a un reseau local sans fil 802.1 1 et acceder a des ordinateurs 
ou a d'autres ressources en reseau. 




Un reseau sans fil fournit toutes les fonctions d'un reseau "filaire" 
classique mais vous offre en outre une certaine mobilite. Etant 
donne que votre portable se connecte au reseau par frequences 
radio et non par cables, vous pouvez vous deplacer dans le reseau, 
par exemple quitter votre bureau pour aller en salle de conference, 
tout en restant connecte. 



^ AVERTISSEMENT : Exposition aux radiations de frequence 
.s-A radio. La puissance de rayonnement de cet appareil est inferieure aux 
limites d'exposition aux radiations emises par les frequences radio 
edictees par la FCC. Toutefois, I'appareil doit etre utilise de sorte que 
les possibilites de contact humain soient reduites au maximum pendant 
son fonctionnement normal. Pour eviter tout risque de depassement des 
limites d'exposition aux frequences radio edictees par la FCC, les 
antennes ne doivent pas se trouver d moins 20 cm de I'utilisateur 
pendant son fonctionnement normal, y compris lorsque I'ecran du 
portable est ferme. 



4-8 



Manuel de reference 



Modem et connexions reseau 



Mise en place des connexions 

Avant de connecter votre portable a un reseau sans fil 802.1 1, 
vous devez configurer le systeme en fonction du type de 
connexion. 

Connexion d un reseau sans fil 

Vous pouvez vous connecter a un point d'acces pour utiliser 
un reseau local, mais egalement a d'autres ordinateurs formant 
un reseau "ad hoc". 

Avant toute connexion du portable a un reseau sans fil 802.1 1 
existant, vous devez configurer le portable. Pour savoir comment 
proceder, ouvrez le Centre d'aide et de support de Windows et 
entrez "sans fil" comme critere de recherche. Ce Centre contient 
des presentations, des didacticiels, des articles et des informations 
detaillees permettant de configurer le peripherique sans fil. 

Pour verifier l'etat de la connexion sans fil, selectionnez 
Demarrer > Panneau de configuration > Connexions reseau 
et Internet, puis selectionnez la connexion. 

Verification de l'etat de la connexion sans fil 

Si vous etes dans le champ du reseau sans fil, le portable se 
connecte automatiquement. Pour verifier l'etat de la connexion 
sans fil, double-cliquez sur l'icone Connexions reseau et Internet 
dans le Panneau de configuration, puis selectionnez la connexion. 

Creation d'un reseau d'ordinateurs (reseau ad hoc) 

Vous pouvez configurer un nouveau reseau accessible a d'autres 
ordinateurs locaux. 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Connexions reseau et Internet > Connexions reseau. 

2. Selectionnez la connexion sans fil pour afficher son etat, 
puis choisissez Proprietes. 

3. Dans l'onglet Reseaux sans fil, selectionnez Ajouter pour 
creer un reseau. 
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4. Tapez un nom pour le nouveau reseau. 

5. Si vous souhaitez utiliser les communications cryptees, 
desactivez 1' option de cle automatique, puis selectionnez 
les parametres suivants : 

□ Cle : mot de passe ASCII ou chaine hexadecimale. 

□ Format de la cle : ASCII pour le mot de passe, 
hexadecimal pour la chaine de la cle. 

□ Longueur de la cle : valeur moins importante pour le 
cryptage sur 64 bits, plus importante pour le cryptage 
sur 128 bits. 

6. Cochez l'option qui permet d'activer le reseau de portable a 
portable (ad hoc). 

7. Cliquez sur OK pour enregistrer la configuration. Ce reseau 
fait maintenant partie de vos favoris reseau. II est accessible a 
d'autres portables. 

Activation et deactivation 
d une communication sans fil 



(gjj. Les reseaux sans fil et les modems cellulaires sont des exemples 
de peripheriques utilisant des communications sans fil. 
L'utilisation de ces peripheriques peut etre reglementee dans 
certaines situations ou dans certains environnements, par 
exemple, lors d'un voyage en avion. En cas de doute, demandez 
toujours l'autorisation avant d'activer la mise en reseau sans fil de 
votre portable. 

En Italie, a Singapour et eventuellement dans d'autres pays, vous 
serez peut-etre oblige d'acheter une licence avant d'utiliser la 
fonction sans fil. 
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Activation d'une communication et etablissement 
d'une connexion 

Si la fonctionnalite sans fil 802.11 est installee, le voyant du 
peripherique sans fil a l'avant du portable s'allume lorsque vous 
activez ce type de communication. 

1. Allumez le portable, s'il n'est pas deja sous tension. 

2. Si vous appuyez habituellement sur le bouton 
d'activation/desactivation de la communication sans fil, 
situe a l'avant du portable, pour etablir/interrompre la 
communication sans fil 802.11, appuyez sur le bouton 
de sorte que le voyant s'allume. Cette operation restaure 
la configuration sans fil precedente. 

Ou 

Cliquez sur Demarrer > Panneau de configuration > 
Connexions reseau et Internet > Connexions reseau, puis 
selectionnez l'icone de connexion au reseau sans fil. 

Si vous etes dans le champ du reseau sans fil, le portable se 
connecte automatiquement. Pour verifier l'etat de la connexion 
sans fil, double-cliquez sur l'icone Connexions reseau dans le 
Panneau de configuration, puis selectionnez la connexion. 

Desactivation d'une communication 
et arret d'une connexion 

1 . Fermez tous les fichiers qui se trouvent sur d'autres portables 
en reseau. 

2. Pour desactiver la communication sans fil 802. 1 1 sans 
eteindre le portable, appuyez sur le bouton 
d'activation/desactivation de la communication sans fil. 

Ou 

Dans la barre des taches, cliquez avec le bouton droit sur 
l'icone de connexion au reseau sans fil et selectionnez 
Desactiver. 

L' activation du mode Veille ou l'arret du portable desactive 
egalement la fonction sans fil. 
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Peripheriques supplementaires 

Connexion de peripheriques externes 
Insertion ou retrait d une PC Card 



Le connecteur de PC Card du portable peut supporter des 
PC Cards standard de type II et III (PCMCIA et CardBus). 



L'emplacement et le nombre de connecteurs de PC Cards varient 



selon le modele. 

Insertion d'une PC Card 

1 . Tenez la PC Card, etiquette vers le haut, en orientant ses 
connecteurs vers celui de la carte. 

2. Alignez la PC Card sur la partie inferieure du connecteur, 
puis faites-la coulisser jusqu'a ce qu'elle soit en place. La 



plupart des cartes sont correctement inserees lorsque le bord 
exterieur se trouve a l'interieur du boitier du portable, mais 
certaines cartes sont concues pour depasser du boitier. 
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Retrait dune PC Card 



A ATTENTION : avant de retirer une PC Card, vous devez utiliser I'icone 
Ejecter le materiel ou Retirer le peripherique en toute securite de la barre 
des taches, ou arreter le portable. Sinon, vous risquez de perdre des 
donnees. 



1. Cliquez sur I'icone Ejecter le materiel ou Retirer le 
peripherique en toute securite presente sur la barre des taches, 
selectionnez la carte a retirer, puis 6tez-la. Cette mesure de 
precaution permet de proteger les donnees et d'eviter des 
incidents. 

Vous pouvez redemarrer la carte en la reinserant. 

2. Appuyez sur le bouton d' ejection pour le faire sortir, puis 
appuyez dessus a nouveau pour ejecter la PC Card. 




Avant de connecter un peripherique, consultez la documentation 
livree avec votre equipement et verifiez les reglages a effectuer 
avant d'utiliser les peripheriques. Ces reglages peuvent 
comprendre le parametrage de micro-interrupteurs pour 
configurer 1' equipement afm qu'il fonctionne de facon optimale 
avec le portable et les logiciels que vous souhaitez utiliser. 
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Connexion d'un peripherique audio 

Vous pouvez brancher un microphone externe, des haut-parleurs 
externes ou des ecouteurs. En outre, si vous connectez votre 
portable a un replicateur de ports, vous pouvez y raccorder une 
source stereo (par exemple un lecteur de CD) ou un peripherique 
supportant le son numerique (tel qu'un enregistreur audio 
numerique). 

A ATTENTION : les prises pour casque et entree de ligne sont des prises 
stereo trois points. Elles ne sont pas compatibles avec les prises mono deux 
points. La connexion d'une prise mono d I'une de ces prises peut 
endommager le portable. 



» Comparez votre portable a l'une des illustrations suivantes et 
reperez les ports audio. Branchez le cable audio sur le port 
audio correspondant du portable ou sur le replicateur de 
ports. 




© Connecteur de microphone 


© Connecteur de sortie audio 


externe (rose) 


(casque) (vert) 


© Connecteur de sortie audio 


© Connecteur de microphone 


(casque) (vert) 


externe (rose) 
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(gjj. Lorsque vous branchez un peripherique sur le port du casque, les 
haut-parleurs integres sont automatiquement desactives. Si vous 
connectez un peripherique a Fun des ports audio du portable, les 
peripheriques connectes aux ports correspondants sur le 
replicateur de ports ne sont pas pris en compte. 



Utilisation d'un moniteur externe 
Connexion d'un moniteur externe 



1. Branchez un cable S-video standard a 4 broches sur la prise 
de sortie S-video du portable (connecteur jaune sur le 
panneau arriere). Branchez l'autre extremite du cable sur 

la prise d'entree S-video du televiseur. Redemarrez votre 
portable. 

<^ Bien que le portable presente egalement un connecteur de 
sortie S-Video a 7 broches, la connexion peut s'effectuer 
indifferemment a l'aide d'un cable a 7 broches ou d'un cable 
a 4 broches. 

2. Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Apparence et themes > Affichage. Puis, cliquez sur l'onglet 
Parametres > bouton Avance > onglet Ecran. 

3. Pour activer le televiseur, cliquez sur le bouton rouge en 
regard du televiseur. 

<^ Si le cable S-Video n'est pas connecte au portable et au 
televiseur, le bouton rouge n'apparait pas. 

4. Cliquez sur Appliquer pour accepter les modifications. 

5. Si vous etes invite a redemarrer Windows, cliquez sur Qui. 
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Reglage de la resolution de I'ecran 
et d'autres parametres 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Apparence et themes > Affichage. 

2. Dans l'onglet Parametres, reglez la zone d'ecran. D'autres 
parametres sont egalement disponibles. 

Si vous devez augmenter la frequence de rafraichissement du 
moniteur externe, vous pouvez passer au mode d'utilisation du 
moniteur externe uniquement. Une autre solution consiste a 
definir Fun des ecrans comme ecran "secondaire" afin de 
selectionner des frequences de rafraichissement independantes : 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Apparence et themes > Affichage. 

2. Dans l'onglet Parametres, cliquez sur le bouton Avance, 
puis sur l'onglet Affichages ou Ecran. Cliquez sur l'onglet 
Moniteur et defmissez la frequence de rafraichissement. 
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Utilisation du mode double affichage 

Vous pouvez developper votre bureau en connectant un moniteur 
externe au portable. 

1 . Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Apparence et themes > Affichage. 

2. Selectionnez l'onglet Parametres. 

3. Selectionnez le second ecran, puis selectionnez l'option 
permettant d'etendre le bureau. 

Vous pouvez definir differentes resolutions et differentes 
quantites de couleurs pour chaque ecran. Toutefois, l'utilisation 
du Bureau etendu requiert de la memoire video pour chaque 
ecran. C'est la raison pour laquelle les ecrans peuvent se 
comporter de maniere inattendue lorsque vous utilisez des 
resolutions superieures ou un tres grand nombre de couleurs. 
Commencez avec une resolution de 1024 x 768 pixels sur l'ecran 
externe et 65 536 couleurs (16 bits) sur les deux ecrans. Vous 
pouvez ensuite definir des parametres plus eleves pour voir s'ils 
sont compatibles avec vos applications. De plus, certaines 
operations, telles que la lecture de DVD et l'execution de 
graphiques 3D requierent de la memoire video supplemental. 
Par consequent, vous aurez peut-etre a modifier les parametres 
d'affichage. 

Lorsque vous visionnez un film DVD, l'affichage a lieu 
uniquement sur l'ecran principal. Pour specifier un autre ecran 
principal, ouvrez l'onglet Parametres de la fenetre Proprietes de 
l'affichage (voir procedure ci-dessus), cliquez avec le bouton droit 
sur l'ecran souhaite, puis selectionnez l'option Principale. 
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Connexion d'un peripherique 1394 
(sur certains modeles uniquement) 

Si votre portable est equipe d'un port 1394 (egalement appele 
Fire Wire), vous pouvez y raccorder des peripheriques audio et 
video, des unites de disque, des imprimantes ainsi que d'autres 
portables. 

Reliez le cable du peripherique au port 1394. Windows reconnait 
automatiquement le peripherique. 

Le port 1394 est un port a 4 fils. Si vous souhaitez connecter 
un peripherique dote d'une prise a 6 fils, il suffit d'acheter un 
adaptateur simple si le peripherique n'est pas sur secteur, ou 
un hub si le peripherique doit etre alimente. 



Si vous n'arrivez pas a effectuer ce branchement, consultez le site 
Web du fabricant du peripherique pour obtenir la derniere version 
du driver du peripherique. 



Connexion d'un peripherique infrarouge 
(sur certains modeles uniquement) 

Certains modeles integrent un port infrarouge. Par defaut, le port 
infrarouge est active. 



Si votre portable est equipe d'un port infrarouge (petit rectangle 
situe sur l'avant du portable), il integre la fonctionnalite des 
communications serie sans fil. Cela signifie que votre portable 
peut communiquer sans fil avec des appareils infrarouges, par 
exemple des imprimantes ou d'autres portables grace a ce port. 
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Utilisation du port infrarouge 

■ Verifiez que le port infrarouge de votre portable et celui de 
l'appareil avec lequel vous voulez communiquer sont face a 
face. Les deux ports ne doivent pas etre distants de plus d'un 
metre et aucun objet ne doit se trouver entre eux. Les 
interferences produites par d'autres appareils se trouvant a 
proximite risquent de provoquer des erreurs de transmission. 

■ Pour verifier l'etat des communications, selectionnez 
Demarrer > Panneau de configuration > Imprimantes et 
autres peripheriques > Liaison sans fil. 

Utilisation du mode Veille et de I'infrarouge 

Le mode Veille est incompatible avec la transmission infrarouge. 

Si le portable est en mode Veille, il est impossible d'initier une 
transmission infrarouge. 

En outre, 1' activation du mode Veille interrompt toute 
transmission infrarouge en cours. La transmission reprend 
lorsque le portable quitte le mode Veille, ou vous devrez peut-etre 
la retablir. Pour quitter le mode Veille, appuyez brievement sur 
l'interrupteur d'alimentation. 

Impression sur une imprimante infrarouge 

Installez votre imprimante et affectez-la au port infrarouge du 
portable. Vous pouvez alors imprimer depuis vos applications 
comme vous le feriez sur toute autre imprimante. 

Transfert de fichiers par liaison infrarouge 

Vous pouvez utiliser le port infrarouge de votre portable pour 
transferer des fichiers a l'aide de l'option Liaison sans fil. Pour 
obtenir des instructions d'utilisation de l'option Liaison sans fil, 
consultez l'aide en ligne de Windows. 
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Utilisation d'un replicateur de ports 
(sur certains modeles uniquement) 

Le replicateur de ports fournit des connexions externes que vous 
pouvez laisser en place lorsque vous retirez le portable. Au lieu 
de debrancher et de rebrancher chaque peripherique, il suffit 
d'amarrer ou d'extraire le portable. 

A ATTENTION : utilisez uniquement I'adaptateur secteur agree 
correspondant d I'alimentation du portable. 

Un adaptateur secteur inadequat pourrait endommager le portable ou 
I'adaptateur, causer la perte de donnees, et annuler votre garantie. 



Vous pouvez amarrer ou extraire le portable quel que soit l'etat 
de I'alimentation : active, desactive, mode Veille ou Hibernation. 
Assurez-vous cependant que le portable n'est pas en cours 
d'entree ou de sortie du mode Veille ou Hibernation lorsque vous 
procedez a l'amarrage ou a 1' extraction, sinon il risquerait de se 
bloquer. 



Avant d'amarrer ou d'extraire votre ordinateur, enregistrez vos 
donnees et fermez les applications associees a des connexions 
externes qui pourraient en etre affectees. Cette mesure de 
precaution permet d'eviter tout probleme d'amarrage, meme si 
la probabilite est faible. 



Amarrage sur le replicateur de ports 

1 . Branchez I'adaptateur secteur, puis connectez-le a l'arriere 
du replicateur de ports. Vous pouvez egalement utiliser le 
replicateur de ports en l'alimentant par la batterie du portable. 

2. Retirez la languette caoutchoutee qui protege le connecteur 
d'amarrage sous le portable. 
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3. Alignez le portable et les montants de localisation du 
replicateur de ports. 




4. Abaissez le portable jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 

5. Si le portable est eteint, ouvrez-le, puis appuyez sur 
l'interrupteur d'alimentation pour le rallumer. Les voyants 
du replicateur de ports s'allument. 

Lorsque le portable est amarre, vous pouvez utiliser son 
connecteur de securite pour le fixer. Pour fixer a la fois le portable 
et le replicateur de ports, installez le verrou du cable antivol dans 
le connecteur de securite qui jouxte le bouton d'extraction. Cette 
operation verrouille egalement le bouton d'extraction. 



Lorsque vous connectez un peripherique a un port audio du 
portable, les peripheriques connectes aux ports correspondants 
sur le replicateur de ports ne sont pas pris en compte. 
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Extraction du replicateur de ports 

1 . Appuyez sur le bouton d'extraction situe sur le cote droit du 
replicateur de ports. 

2. Extrayez le portable du replicateur de ports. 
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Installation de memoire RAM 
supplemental 



Le portable comporte deux connecteurs pouvant contenir deux 
modules de memoire RAM. Au moins Fun de ces connecteurs 
contient deja un module de memoire RAM installe en usine. Vous 
pouvez utiliser les deux connecteurs pour augmenter la quantite 
de memoire RAM. 

Installation d'un module d'extension 
de memoire RAM 

Utilisez uniquement des modules de memoire 
RAM DDR-266 MHz PC2100 ou superieurs. 

Utilisez un petit tournevis Phillips pour effectuer ces operations. 



ATTENTION : les elements internes de votre portable sont extremement 
sensibles d I'electricite statique qui peut irremediablement les 
endommager. Ne manipulez le module de memoire qu'en le tenant par 
les bords. Avant de I'installer, touchez les parties metalliques autour des 
connecteurs situes d I'arriere du portable pour vous debarrasser de 
I'electricite statique dont vous etes porteur. 



1. Enregistrez votre travail et arretez le portable. Si vous n'etes 
pas sur que le portable est eteint ou en mode Hibernation, 
appuyez brievement sur l'interrupteur d'alimentation. Si votre 
travail reapparait a l'ecran, enregistrez-le, fermez toutes les 
applications, puis arretez le portable. 

2. Deconnectez tous les peripheriques externes connectes 
au portable. 

3. Debranchez le cordon d'alimentation. 

4. Retirez le module batterie. 

5. Retournez votre portable, retirez les deux vis fixant le cache 
de la memoire RAM, puis retirez le cache. 
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6. Comparez votre portable avec l'une des illustrations 
suivantes. Inserez le module d' extension memoire dans le 
connecteur selon un angle d'environ 30 degres jusqu'a ce qu'il 
soit bien en place. Appuyez ensuite sur les bords du module 
de facon a ce que les loquets s'enclenchent. 




7. Remettez en place le cache. 

8. Inserez le module batterie. 
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Retmit d'un module d'extension 
de memoire RAM 

Vous pouvez etre amene a retirer un module de RAM pour 
en installer un autre de capacite superieure. Utilisez un petit 
tournevis Phillips pour effectuer ces operations. 

A ATTENTION : les elements internes de votre portable sont extremement 
sensibles d I'electricite statique qui peut irremediablement les 
endommager. Ne manipulez le module de memoire qu'en le tenant par 
les bords. Avant de I'installer, touchez les parties metalliques autour des 
connecteurs situes d I'arriere du portable pour vous debarrasser de 
I'electricite statique dont vous etes porteur. 

1. Enregistrez votre travail et arretez le portable. Si vous n'etes 
pas sur que le portable est eteint ou en mode Hibernation, 
appuyez brievement sur l'interrupteur d'alimentation. Si votre 
travail reapparait a l'ecran, enregistrez-le, fermez toutes les 
applications, puis arretez le portable. 

2. Deconnectez tous les peripheriques externes connectes 
au portable. 

3. Debranchez le cordon d'alimentation. 

4. Retirez le module batterie. 

5. Retournez votre portable, retirez les deux vis fixant le cache 
de la memoire RAM, puis retirez le cache. 

6. Comparez votre portable avec l'une des illustrations 
suivantes. Degagez les deux loquets metalliques sur les cotes 
de la carte de memoire RAM, de maniere a ce que le cote 
libre de la carte se souleve. 
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7. Extrayez la carte du connecteur. 

8. Remettez en place le cache. 

9. Inserez le module batterie. 

Rem placement du disque dur 
Remplacement du disque dur 

Utilisez un petit tournevis Phillips pour cette operation. 

1. Enregistrez votre travail et arretez le portable. Si vous n'etes 
pas sur que le portable est eteint ou en mode Hibernation, 
appuyez brievement sur l'interrupteur d'alimentation. Si votre 
travail reapparait a l'ecran, enregistrez-le, fermez toutes les 
applications, puis arretez le portable. 

2. Deconnectez tous les peripheriques externes connectes au 
portable. 

3. Debranchez le cordon d'alimentation. 

4. Retirez le module batterie. 

5. Retournez l'ordinateur. 
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6. Comparez votre portable avec l'une des illustrations 
suivantes. A l'aide d'un outil pointu, retirez les caches des 
deux ou trois vis centrales, puis retirez les vis. Le nombre 
de vis varie suivant le modele. 





7. Retirez delicatement l'unite de disque dur du portable. 

8. Inserez delicatement la nouvelle unite dans le compartiment. 
Appuyez fermement pour que le connecteur s'enclenche 
correctement. 

9. Reinstallez les vis de l'unite de disque dur et leurs caches. 

Si vous installez une nouvelle unite de disque dur, vous devez 
creer une partition pour utilitaire avant d'installer tout logiciel. 
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Remplacement du support du disque dur 

Si vous installez une nouvelle unite de disque dur qui ne dispose 
pas de support, vous pouvez retirer le support de votre ancien 
disque dur. Utilisez un petit tournevis Phillips pour cette 
operation. 

1 . Retirez les quatre vis laterales du boitier du support et du 
disque dur, puis faites glissez le disque dur hors du support. 

2. L'unite de disque dur comporte un connecteur a broches a 
l'une de ses extremites. Retirez doucement ce connecteur de 
l'unite. Manipulez une extremite du connecteur, puis l'autre, 
pour le retirer sans abimer les broches. 




3. Inserez le connecteur sur les broches du nouveau disque dur. 
Manipulez une extremite du connecteur, puis l'autre pour 
l'inserer sans abimer les broches. 

4. Inserez l'unite de disque dur dans le support. 

5. Reinstallez les vis dans le support et le boitier de l'unite. 
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Preparation d une nouvelle unite 
de disque dur 

Lorsque vous installez une nouvelle unite de disque dur, 
vous devez egalement la preparer pour qu'elle fonctionne 
avec le portable. 

Pour restaurer les logiciels et le systeme d'exploitation Windows 
initialement installes sur le portable, suivez les procedures de 
recuperation systeme decrites dans le chapitre "Resolution des 
problemes" de ce manuel. 
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Resolution des problemes 

Ce chapitre contient des solutions a de nombreux types de 
problemes que vous pouvez rencontrer avec votre portable. 
Appliquez les solutions une a une, en respectant leur ordre. 

Vous pourrez egalement : 

■ Utiliser les applications de resolution des problemes de 
Windows. Selectionnez Demarrer > Aide et support. 

■ Selectionner la touche One-Touch qui represente un point 
d'interrogation situee sur la partie superieure du clavier. 

■ Consulter le manuel Microsoft Windows fourni avec votre 
portable. 

■ Consulter le document Worldwide Telephone Numbers 
(Numeros de telephone internationaux) pour obtenir de 
l'aide aupres du service d'assistance technique. 
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Problemes de son 
Le son est inaudible 

■ Si votre portable est equipe d'une commande de reglage 
du volume, appuyez sur le bouton + (plus) pour augmenter 
le son. 

■ Selectionnez l'icone des haut-parleurs sur la barre des taches 
(si elle est presente). Decochez la case Tous muets si elle est 
selectionnee. Si votre portable est equipe d'un bouton Muet, 
vous pouvez egalement l'actionner pour que le voyant 
s'eteigne. 

■ Lorsque vous utilisez le portable en mode MS-DOS (lorsque 
vous utilisez des jeux sous MS-DOS, par exemple), le son 
peut ne pas fonctionner correctement. Seules les applications 
Windows tirent pleinement parti des possibilites audio. 

Les sons ne s'enregistrent pas 

■ Branchez un microphone externe. Le portable n'est pas 
equipe d'un microphone integre. 

■ Verifiez les options logicielles pour l'enregistrement de sons. 
Cliquez sur Demarrer > Tous les programmes > 
Accessoires > Multimedia (ou Divertissement) > 
Magnetophone. 

■ Dans Controle du Volume, selectionnez Options > Proprietes, 
puis assurez-vous que le microphone est active parmi les 
options d'enregistrement. 

Les haut-parleurs emettent un son fort et aigu 
(effet Larsen) 

■ Dans Controle du volume, essayez de diminuer le volume 
principal en selectionnant l'icone des haut-parleurs sur la 
barre des taches. 

■ Dans Controle du volume, cliquez sur Options > Proprietes, 
puis selectionnez l'option de microphone pour les parametres 
de lecture. Dans Controle du volume, verifiez egalement que 
le microphone est muet. 
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Problemes de CD-ROM et de DVD 

Impossible de demarrer d partir d'un CD 
ou d'un DVD 

■ Verifiez que le CD ou le DVD est un disque amorcable. 

■ Verifiez que le lecteur de CD-ROM/DVD est selectionne 
comme peripherique d'amorcage. Consultez le chapitre 
"Principes de fonctionnement" de ce manuel pour modifier 
la sequence d'amorcage. 

■ Cliquez sur Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer 
pour redemarrer le portable. 

La lecture du DVD est irreguliere 

■ Des poussieres ou des taches peuvent perturber la lecture du 
disque. Nettoyez ce dernier avec un chiffon doux. S'il est tres 
raye, remplacez-le. 

■ Si vous utilisez le DVD alors que le portable fonctionne sur 
batterie, changez de mode d'alimentation. 

Une erreur de code de zone apparent d la lecture 
d'un film DVD 

Des codes de zone peuvent etre inseres dans les donnees des 
DVD. Ces codes interdisent la lecture de films DVD en dehors de 
la zone dans laquelle ils sont vendus. Si vous obtenez une erreur 
de code de zone, cela signifie que vous tentez de lire un DVD 
destine a une autre zone. 
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Le portable ne peut pas lire un CD ou un DVD 

■ Si le CD ou le DVD n'a qu'une seule face, verifiez que 
l'etiquette du disque est orientee vers le haut. 

■ Nettoyez le disque. 

■ Patientez 5 a 10 secondes apres avoir ferme le tiroir pour que 
le portable ait le temps de reconnaitre le CD ou le DVD. 

■ Redemarrez le systeme : retirez le disque du lecteur, puis 
selectionnez Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer. 

■ Si vous avez cree le CD sur une unite de type DVD/CDRW, 
essayez d'utiliser un autre support. La qualite de lecture et 
d'ecriture peut etre differente d'un support a l'autre. 

Le film DVD ne remplit pas I'ecran 

Sur un DVD double face, chaque face a un format different 
(standard ou large). Dans le format large, des bandes noires 
apparaissent en haut et en bas de I'ecran. Pour voir le film dans le 
format standard, retournez le disque et lisez l'autre face. 
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Problemes d'affichage 

Le portable est sous tension, mais l'ecran est noir 

■ Deplacez la souris ou appuyez sur le pave tactile. Le contenu 
de I'ecran va s'afficher s'il est en mode Attente. 

■ Si le portable est froid, laissez-lui le temps de chauffer un 
peu. 

L'ecran est difficilement lisible 

■ Definissez la resolution par defaut de I'ecran a 
1024 x 768 pixels ou plus, selon votre modele. 
Cliquez sur Demarrer > Panneau de configuration > 
Apparence et themes > Affichage. 

■ Ajustez la taille des icones et des libelles du Bureau. 

■ Reglez la luminosite de I'ecran. 

Un ecran externe ne fonctionne pas 

■ Verifiez les connexions. 

■ L'ecran externe peut ne pas etre detecte. Dans l'utilitaire de 
configuration du BIOS, essay ez d'attribuer a Peripherique 
affichage video la valeur Les deux dans le menu Periph. 
systeme. 

■ Si vous utilisez un ecran de television branche sur le port 
S-video, vous devez l'activer. 

■ Installez le driver ou le fichier .inf du moniteur. 

□ Selectionnez le moniteur externe comme peripherique 
d'affichage principal dans les proprietes d'affichage. 

□ Appuyez sur les touches Fn+F5 jusqu'a ce que l'ecran 
externe soit active. 
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Problemes de disque dur 

Le disque dur du portable ne tourne pas 

■ Verifiez que le portable est alimente. Si necessaire, branchez 
l'adaptateur secteur, en verifiant qu'il est alimente et connecte 
a l'arriere du portable. 

■ Retirez et reinserez le disque dur. 

Le disque dur emet un sifflement 

■ Cherchez si le bruit ne provient pas d'une autre source, par 
exemple du ventilateur ou de la PC Card. 

■ Effectuez immediatement une sauvegarde du disque. 

Les fichiers sont alteres 

■ Double-cliquez sur Poste de travail, puis selectionnez le 
disque a analyser. Selectionnez Fichier > Proprietes. Cochez 
la case Verifier maintenant figurant sous la zone de 
verification des erreurs de l'onglet Outils. 

■ Lancez le programme antivirus. 

■ Si necessaire, vous pouvez formater le disque dur et 
reinstaller les logiciels d'origine a l'aide des fonctions de 
recuperation systeme decrites dans ce manuel. 
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Problemes de surchauffe 

II est normal que le portable chauffe pendant son fonctionnement. 

Le portable chauffe de facon excessive 

■ Posez-le sur une surface plane afm que Fair puisse circuler 
tout autour et en dessous de l'appareil. 

■ Verifiez que Fair peut circuler autour des ouvertures de 
ventilation situees sous le portable et sur ses cotes. 

■ Les jeux et les autres programmes utilisant 100 % des 
capacites de Funite centrale peuvent entrainer une hausse 
de la temperature. 

Problemes de liaison infrarouge 

Vous avez des problemes de communication 
infrarouge 

■ Verifiez que la liaison entre les ports infrarouges n'est pas 
bloquee et que les ports sont vis a vis. Le port infrarouge 
se trouve sur la face avant du portable. La distance entre 
les ports ne doit pas depasser 1 metre. 

■ Verifiez les parametres dans le Gestionnaire de 
peripheriques : 

1. Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Performances et maintenance > Systeme. 

2. Sous Fonglet Materiel, selectionnez Gestionnaire 
de peripheriques et developpez les peripheriques 
infrarouges. Cliquez sur le port infrarouge et 
assurez-vous que le peripherique est active. 

■ Assurez-vous que le port infrarouge est utilise par une 
seule application. 
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Problemes de clavier et de dispositif 
de pointage 

Utilisez ces suggestions pour les peripheriques integres ou 
externes. 

Le curseur est difficile d contrdler 

■ Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Imprimantes et autres peripheriques > Souris pour regler 
le curseur. 

■ Verifiez si votre pouce ou votre paume n'appuie pas sur 
le bouton d'activation/desactivation du pave tactile lors de 
la saisie. 

■ Utilisez une souris externe si vous avez des difficultes avec 
le pave tactile. 

Le pave tactile ne fonctionne pas 

■ Appuyez sur le bouton d'activation/desactivation du pave 
tactile pour allumer son voyant. 

■ Ne touchez pas le pave tactile pendant le reamorcage du 
portable ou sa sortie du mode Veille. Si cela se produit, 
procedez comme suit : appuyez sur une touche du clavier 
pour retablir le fonctionnement normal. 

■ Si une souris externe est connectee, les dispositifs de 
pointage integres sont normalement desactives. Vous pouvez 
modifier ce parametre a l'aide de l'utilitaire de configuration 
du BIOS. Consultez la section "Configuration du portable" 
de ce chapitre. 

■ Cliquez sur Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer 
pour redemarrer le portable. 
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Le pave tactile deplace le pointeur ou le curseur 
pendant la saisie 

Appuyez sur le bouton d'activation/desactivation du pave tactile 
afin de le desactiver lors de la saisie. 

La souris a molette de defilement PS/2 
ne fonctionne pas 

■ Le pave tactile doit etre desactive pour que la fonction 
de defilement de la souris fonctionne. Dans l'utilitaire de 
configuration du BIOS, verifiez que 1' option Disp. de 
pointage ext. a la valeur Auto dans le menu Periph. systeme. 
Consultez la section "Configuration du portable" de ce 
chapitre. 

■ Placez le portable en mode Veille ou eteignez-le avant de 
brancher la souris a molette, pour etre sur qu'elle soit detectee 
correctement. 

Pour reutiliser le pave tactile, faites passer le portable en 
mode Veille ou eteignez-le avant de debrancher la souris 
a molette. 
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Problemes de reseau local 

La carte reseau integree ne se connecte pas 
au reseau local 

■ Verifiez tous les cables et toutes les connexions. Essayez 
de vous connecter a une autre station reseau, si possible. 

■ Verifiez que le cable LAN appartient a la Categorie 3, 4 ou 
5 pour lOBase-T, ou a la Categorie 5 pour 100Base-TX. La 
longueur maximale de cable est de 100 metres. 

■ Selectionnez Demarrer > Aide et support > puis utilisez 
l'application de resolution des problemes de reseau. 

■ Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques : 

1. Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Performances et maintenance > Systeme. 

2. Si l'interface reseau est desactivee, essayez de la 
reactiver. S'il existe un conflit, essayez de desactiver 
un autre peripherique. 

Impossible d'acceder d Voisinage reseau 
ou Favoris reseau 

Selectionnez Demarrer > Rechercher > Ordinateurs ou personnes 
pour rechercher un portable. 

Impossible de se connecter aux serveurs Netware 

Si un serveur Netware utilise le protocole IPX/SPX, vous devrez 
sans doute forcer le type de trame pour qu'il corresponde a celui 
du serveur. Pour cela, consultez l'administrateur reseau. 

Connexion reseau lente 

Si votre connexion reseau fait appel a un serveur proxy, activez 
l'option permettant de passer outre le serveur proxy pour les 
adresses locales. Vous pouvez effectuer les changements requis 
dans la fenetre des proprietes des connexions reseau accessible 
via le Panneau de configuration. 
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Problemes de memoire 

Un message signale une memoire insuffisante 

■ Verifiez qu'il reste suffisamment d'espace sur le lecteur C. 

■ Si le probleme se pose lorsque vous executez des 
programmes MS-DOS, selectionnez Demarrer > Aide et 
support. Utilisez 1' application de resolution des problemes 
de programmes MS-DOS ou d'applications dans l'Aide 
Windows. 

■ Les applications en cours d'execution ne peuvent pas utiliser 
l'integralite de la memoire RAM de votre portable. Une 
certaine quantite de la memoire RAM est utilisee par la 
memoire de l'ecran. La quantite de memoire de l'ecran est 
indiquee dans l'utilitaire de configuration du BIOS. 

La memoire n'augmente pas apres ajout 
de memoire RAM 

N'utilisez que des modules RAM DDR 266 MHz PC2100 
ou plus. 

Le portable emet un signal sonore, mais ne 
demarre pas apres I'ajout de memoire RAM 

Le type de memoire RAM que vous avez installe n'est pas 
compatible avec le portable. Retirez le module. 
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Problemes de modem 

Le modem semble fonctionner au ralenti 

■ Un exces d'electricite statique ou de bruit sur une ligne peut 
reduire la vitesse de transmission du modem. Si tel est le cas, 
prenez contact avec votre operateur pour resoudre ce type de 
probleme. 

■ Dans le cas d'appels internationaux, le bruit sur les lignes est 
souvent un probleme qu'il est difficile, voire impossible, de 
resoudre. 

■ Si la fonction d'attente d'appels est activee, desactivez-la. 
Votre operateur telephonique peut vous fournir des 
instructions. Cette fonction peut generer des symp tomes 
identiques a ceux de l'exces d'electricite statique. 

■ Supprimez les connexions inutiles de la ligne. Si possible, 
effectuez un branchement direct sur la prise murale. 

■ Essayez une autre ligne telephonique, de preference une ligne 
normalement utilisee pour un telecopieur ou un modem. 

Le modem ne numerate pas ou aucune tonalite 
n'est detectee 

■ Verifiez tous les cables et toutes les connexions. 

■ Branchez un telephone standard sur la ligne telephonique 
et verifiez que cette derniere fonctionne. 

■ Verifiez que personne d'autre n'utilise la meme ligne 
telephonique. 

■ Essayez une autre ligne telephonique, de preference une ligne 
normalement utilisee pour un telecopieur ou un modem. 

■ Si vous vous trouvez a l'etranger, le modem peut ne pas 
reconnaitre la tonalite. Dans le Panneau de configuration, 
double-cliquez sur Options de modems et telephonic 
Essayez de desactiver l'option d'attente de tonalite. 
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Le modem ne numerate pas correctement 

■ Verifiez le numero de telephone que vous avez compose, 
notamment les chiffres requis pour Faeces exterieur ou 
longue distance. 

■ Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur 
Options de modems et telephonic Verifiez les options de 
numerotation et s'il n'y a pas de numeros en double pour 
l'acces exterieur ou longue distance. 

■ Verifiez que le numero que vous avez compose n'est pas 
occupe. 

■ Si vous vous trouvez a l'etranger, le modem peut ne pas 
reconnaitre la tonalite. Dans le Panneau de configuration, 
double-cliquez sur Options de modems et telephonic 
Essayez de desactiver l'option d'attente de tonalite. 

■ Si la fonction d'attente d'appels est activee, desactivez-la. 
Votre operateur telephonique peut vous fournir des 
instructions. 



Le modem numerate, mais n'etablit pas 
la connexion 

■ Verifiez que vous utilisez une ligne telephonique analogique 
(2, 3 ou 4 fils). Vous ne devez pas utiliser de ligne numerique. 
Dans un hotel, demandez une ligne de donnees. 

■ Essayez une autre ligne telephonique, de preference une ligne 
normalement utilisee pour un telecopieur ou un modem. 

■ Le modem a l'autre extremite a peut-etre un probleme. 
Essayez d'appeler un autre modem. 

Le modem n'est pas detecte 

■ Verifiez la configuration du modem. Dans le Panneau de 
configuration, double-cliquez sur Options de modems et 
telephonic Verifiez le port COM. 
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■ Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques : 

1. Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Performances et maintenance > Systeme. 

2. Si le modem est desactive, essayez de l'activer. S'il existe 
un conflit, essayez de desactiver un autre peripherique. 

■ Si vous executez le programme de telecopie en utilisant un 
telecopieur Classe 2, essayez la Classe 1 . 

Le modem numerate, mais vous ne I'entendez pas 

■ Si votre ordinateur est equipe d'un voyant Muet, assurez-vous 
que celui-ci est eteint. S'il est allume, appuyez sur le bouton 
Muet. 

■ Verifiez le parametre du volume des haut-parleurs. 

■ Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur 
Options de modems et telephonie, puis selectionnez le 
modem et les proprietes. Verifiez le parametre de volume 
sous l'onglet General. 

Le modem se connecte, mais les donnees 
transferees sont erronees 

■ Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur 
Options de modems et telephonie. Verifiez que la parite, la 
vitesse, la longueur de mot et les bits d'arret correspondent 
sur les modems d'envoi et de reception. 

■ Essayez une autre ligne telephonique ou composez un 
numero de serveur different. 

Le modem genere un message d'erreur 

Une chaine de commandes AT peut contenir une commande 
incorrecte. Si vous avez entre des commandes sous forme de 
parametres supplementaires pour le modem dans le Panneau 
de configuration ou dans votre logiciel de communications, 
verifiez-les. 
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Le modem n'envoie pas de telecopies 

■ Si vous utilisez la Classe 2 dans le logiciel de telecopie, 
essayez la Classe 1. 

■ Fermez les autres programmes de communication. 

■ Si vous telecopiez en imprimant a partir d'une application, 
verifiez que vous avez bien selectionne l'imprimante de 
telecopie. 

■ Essayez de desactiver temporairement les fonctions de 
gestion de l'alimentation. 

Consommation excessive de courant sur la ligne 

Verifiez que vous utilisez une ligne telephonique analogique (2, 3 
ou 4 fils). Vous ne devez pas utiliser de ligne numerique. Dans un 
hotel, demandez une ligne de donnees. 

Le modem emet des dies de maniere repetitive, 
mais n'etablit pas la connexion 

■ Verifiez que vous utilisez une ligne telephonique analogique 
(2, 3 ou 4 fils). Vous ne devez pas utiliser de ligne numerique. 
Dans un hotel, demandez une ligne de donnees. 

■ Verifiez tous les cables et toutes les connexions. 
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Problemes de PC Card (PCMCIA) 

Le portable ne reconncrit pas une PC Card 

■ Retirez et reinserez la PC Card. 

■ Cliquez sur Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer 
pour redemarrer le portable. 

■ Inserez la carte dans un autre portable pour voir si elle 
fonctionne correctement. 

■ La carte Zoomed Video n'est pas prise en charge. 

■ Si la carte requiert une IRQ, verifiez qu'il en existe une. 
Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques. Selectionnez 
Demarrer > Panneau de configuration > Performances et 
maintenance > Systeme. 

La PC Card reseau cesse de communiquer 
correctement 

■ La carte a peut-etre ete reinitialisee si le portable a ete mis en 
mode Veille ou hors tension. Quittez toutes les applications, 
puis retirez la carte et reinserez-la. 

■ Verifiez les parametres dans le Panneau de configuration. 

La PC Card modem ne fonctionne pas 

Desactivez le modem interne. 

1. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques. Selectionnez 
Demarrer > Panneau de configuration > Performances 
et maintenance > Systeme. 

2. Cliquez sur Modem pour afficher la liste des modems 
installes. 

3. Cliquez sur le modem interne, puis selectionnez l'option 
de deactivation du modem. 
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Problemes de performances 

Pour optimiser ses performances, le portable doit etre equipe d'au 
moins 128 Mo de memoire (RAM). Connectez-le a une prise 
secteur pour obtenir une vitesse maximale. 

Le portable s'interrompt momenta nement 
ou fonctionne lentement 

■ Cela peut correspondre a un comportement normal de 
Windows. Les traitements en arriere-plan peuvent affecter 
les temps de reponse. 

■ Certaines operations effectuees en arriere-plan (comme une 
analyse antivirus) peuvent ralentir les performances des 
autres applications. 

■ Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr et utilisez le Gestionnaire des 
taches pour verifier si une application ne repond pas. 

■ Cliquez sur Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer 
pour redemarrer le portable. 

■ Certains navigateurs de fichiers repondent lentement pendant 
le traitement de graphiques ou l'attente de l'expiration de 
connexions reseau interrompues. 

■ Si le disque dur est souvent actif (comme indique par son 
voyant a l'avant de l'appareil) lorsque le portable semble etre 
en pause ou fonctionner lentement, Windows risque de passer 
beaucoup de temps a ecrire dans son fichier d'echange sur le 
disque dur. Si cela se produit souvent, envisagez d'installer de 
la memoire supplementaire. 

■ Verifiez l'espace disque disponible. Supprimez les fichiers 
temporaires et inutiles. 
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Le portable cesse de repondre 

■ Appuyez sur Ctrl + Alt + Suppr et utilisez le Gestionnaire des 
taches pour arreter 1' application bloquee. 

■ Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pendant au moins 
4 secondes pour arreter et reinitialiser le portable. Les 
donnees non enregistrees sont perdues. Appuyez a nouveau 
sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le portable. 

■ Si rien ne se produit, inserez la pointe d'un trombone dans le 
bouton de reinitialisation situe sous le portable. Appuyez a 
nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour allumer le 
portable. 

■ Pour eviter tout probleme de blocage, ne mettez pas le 
portable hors tension ou en mode Veille pendant que des 
applications graphiques s'executent. 

Problemes d'alimentation 
et de module batterie 

Le portable s'eteint des sa mise sous tension 

La charge de la batterie est sans doute tres faible. Branchez 
l'adaptateur secteur ou installez un module batterie charge. 

Le portable emet un signal sonore 

Le portable emet un bip a intervalles reguliers ou affiche un 
avertissement lorsque la batterie est faible. Enregistrez votre 
travail, quittez Windows immediatement et inserez un module 
batterie charge ou branchez l'adaptateur secteur. 
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Le module batterie ne se recharge pas 

■ Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branche sur le 
portable et sur le secteur et que son voyant est allume. 

■ Si vous utilisez une rallonge, retirez l'adaptateur de la 
rallonge et branchez-le directement sur une prise murale. 

■ Assurez-vous que le module batterie est correctement 
installe. 

■ N'utilisez que l'adaptateur secteur livre avec le portable 
(ou un autre adaptateur agree qui respecte les specifications 
d' alimentation du portable). N'utilisez pas un adaptateur 

60 watts, 3,16 amperes. 

■ Tenez le portable eloigne de toute source de chaleur. 
Debranchez l'adaptateur secteur et laissez le module 
batterie refroidir. S'il chauffe trop, il ne se rechargera 
pas correctement. 

■ Si vous disposez d'un autre module batterie ou d'un autre 
adaptateur, essayez-les. 

L'autonomie du portable est trop courte 

■ Economisez de l'energie en appliquant les suggestions 
decrites dans le chapitre "Modules batterie et gestion de 
l'energie" de ce manuel. 

■ Si vous executez des applications dotees d'une fonction 
d'enregistrement automatique, comme Microsoft Word 
pour Windows, vous pouvez accroitre l'intervalle entre les 
enregistrements ou desactiver cette fonction pour reduire 
les acces au disque dur 

■ Si l'autonomie a diminue progressivement et que le module 
batterie a plus de deux ans, vous devez peut-etre changer ce 
dernier. 

■ Une utilisation frequente du modem peut egalement reduire 
l'autonomie de la batterie. 

■ L'utilisation d'une PC Card peut influer sur l'autonomie de 
la batterie. 

■ Testez et etalonnez le module batterie tous les trois mois. 
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Le pourcentage de temps restant 
du module batterie n'est pas correct 

Le temps restant est une estimation et non une valeur precise. 
Elle est basee sur la frequence d'utilisation de l'alimentation par 
le portable a un moment donne. Cette valeur depend done de la 
tache en cours et suppose que vous allez continuer a utiliser 
l'alimentation a la meme frequence jusqu'a ce que le module 
batterie ne soit plus charge. Par consequent, si vous verifiez la 
valeur Temps restant alors que le portable effectue une tache 
requerant beaucoup d'energie (telle que la lecture d'un CD ou d'un 
DVD), la valeur indiquera sans doute un temps restant inferieur a 
celui dont vous disposez reellement, puisque par la suite vous 
allez passer a des taches requerant moins d'energie. 

Le portable ne passe pas immediatement 
en mode Veille 

■ Si vous avez etabli une connexion avec un autre ordinateur, 
le portable ne passe pas de lui-meme en mode Veille tant que 
cette connexion est activee. 

■ En regie generale, le portable attend la fin d'une operation 
en cours d'execution avant de passer en mode Veille. 

Le portable ne passe pas immediatement 
en mode Hibernation 

■ Verifiez que le passage au mode Hibernation est pris en 
compte. Dans le Panneau de configuration, double-cliquez 
sur Options d'alimentation, puis selectionnez l'onglet Mise 
en veille prolongee. 

■ Selectionnez l'onglet Modes de gestion de l'alimentation. 
Verifiez que les delais de mise en veille prolongee de 
l'alimentation secteur et de la batterie n'ont pas la valeur 
Jamais. 
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Problemes d'impression 



(9^. L'application de resolution des problemes d'impression figurant 
dans l'Aide de Windows vous permettra de resoudre la plupart 
des problemes d'impression. Selectionnez Demarrer > Aide et 
support. 



L'imprimante serie ou parallele n'imprime pas 

■ Verifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle contient 
du papier. 

■ Verifiez que vous utilisez le cable ou l'adaptateur de cable 
d'imprimante approprie et que le cable est bien fixe aux 
deux extremites. 

■ Verifiez les erreurs de l'imprimante. 

Le bord gauche des pages n'est pas imprime 

Certaines applications ne gerent pas correctement les 
imprimantes 600 ppp (points par pouce). Si vous utilisez 
une imprimante 600 ppp, selectionnez un driver d'imprimante 
compatible 300 ppp. 

L'imprimante infrarouge n'imprime pas 

■ Verifiez que la liaison entre les ports infrarouges n'est pas 
bloquee et que les ports sont vis a vis. Le port infrarouge 
se trouve sur la face avant du portable. La distance entre 
les ports ne doit pas depasser 1 metre. 

■ Verifiez que l'imprimante est sous tension et qu'elle contient 
du papier. 

■ Verifiez les erreurs de l'imprimante. 

■ Verifiez que Windows fonctionne ; sinon l'impression 
infrarouge ne sera pas disponible. 
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Problemes de peripheriques serie, 
parallele et USB 

La souris serie ne fonctionne pas 

■ Commencez par vous assurer que vous avez suivi 
scrupuleusement les instructions d'installation du fabricant 
et que vous avez effectue correctement toutes les etapes 
necessaries pour installer la souris. Si tel n'est pas le cas, 
recommencez la procedure. 

■ Assurez-vous que la connexion au port est correcte. 

■ Cliquez sur Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer 
pour redemarrer le portable. 

■ Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Imprimantes et autres peripheriques > Souris pour verifier 
les parametres de la souris dans le Panneau de configuration. 

■ Utilisez une souris qui se connecte au port USB ou PS/2. Si 
un clavier PS/2 est connecte, utilisez un adaptateur PS/2 Y. 

■ Verifiez les parametres du port dans le Panneau de 
configuration. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques, 
puis cliquez sur Ports (COM & LPT). 

Le modem serie ne fonctionne pas correctement 

■ Assurez-vous que la connexion au port est correcte. 

■ Utilisez l'application de resolution des problemes de modem 
figurant dans lAide de Windows. Selectionnez Demarrer > 
Aide et support. 

■ Dans le Panneau de configuration, double-cliquez sur 
Options de modems et telephonie pour modifier les 
parametres du modem. 
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■ Desactivez le modem interne. 

1. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques. Selectionnez 
Demarrer > Panneau de configuration > Performances et 
maintenance > Systeme. 

2. Cliquez sur Modem pour afficher la liste des modems 
installes. 

3. Cliquez sur le modem interne, puis selectionnez 1' option 
de deactivation du modem. 

■ Verifiez les parametres du port dans le Panneau de 
configuration. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques, 
puis cliquez sur Ports (COM & LPT). 

Le port serie ou parallele ne fonctionne pas 

■ Assurez-vous que la connexion au port est correcte. 

■ Verifiez les parametres du port dans le Panneau de 
configuration. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques, 
puis cliquez sur Ports (COM & LPT). 

Le port USB ne fonctionne pas 

■ Contactez le fournisseur du peripherique pour obtenir 
les drivers USB les plus recents. 

■ Verifiez les parametres du port dans le Panneau de 
configuration. Ouvrez le Gestionnaire de peripheriques, 
puis cliquez sur Controleur de bus USB. 
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Problemes au demarrage 

Le portable ne repond pas au demarrage 

■ Branchez l'adaptateur secteur. 

■ Pour reinitialiser le systeme, inserez la pointe d'un trombone 
dans le bouton de reinitialisation situe sous le portable. 
Appuyez ensuite sur l'interrupteur d'alimentation pour le 
remettre sous tension. 

■ Si vous n'obtenez aucune reponse, retirez le module batterie 
et l'adaptateur secteur, les PC Cards et le portable du produit 
d'accueil (le cas echeant). Branchez l'adaptateur secteur et 
redemarrez le portable a l'aide du bouton de reinitialisation. 

Le portable ne s'initialise pas sur batterie 

■ Verifiez que le module batterie est correctement insere et 
charge. Retirez-le et appuyez sur le pave situe sur le cote du 
module batterie. Les voyants indiquent le niveau de charge. 

■ Si vous disposez d'un autre module batterie, essayez-le. 

Le portable ne s'initialise pas 
depuis I'unite de disquette 

■ Verifiez que I'unite de disquette est selectionnee comme 
peripherique d'amorcage. Pour des instructions, consultez le 
chapitre "Principes de fonctionnement" de ce manuel. 

■ Si vous utilisez une unite de disquette USB, verifiez dans 
l'utilitaire de configuration du BIOS que le support USB 
Legacy est active. Si votre portable est egalement equipe 
d'une unite de disquette integree, utilisez le menu Demarrer 
de l'utilitaire de configuration du BIOS pour vous assurer que 
I'unite de disquette USB est le premier peripherique de la liste 
des peripheriques amovibles. 
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Le portable ne repond plus apres un amorcage 

Verifiez si vous etes connecte a un reseau TCP/IP qui ne dispose 
pas de serveur DHCP Cela peut entrainer un long retard au 
demarrage car le DHCP est desactive. Prenez contact avec votre 
administrateur reseau pour determiner la bonne configuration 
TCP/IP 

La reprise est lente apres une mise en veille 

La reprise apres mise en veille peut prendre une minute ou plus 
lorsqu'une carte reseau est installee. Pendant que le systeme 
d'exploitation charge les drivers et controle le materiel et les 
connexions reseau, un curseur clignote a l'ecran. Des que le 
materiel est reinitialise, le Bureau de Windows s'affiche. 
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Problemes de communication sans fil 

Si vous rencontrez des problemes 
de communication 802.11 sans fil 

■ Assurez-vous que le voyant de communication sans fil 
est allume. 

■ Si votre portable prend en charge les fonctionnalites 
Bluetooth, assurez-vous que la communication 802. 1 1 
sans fil est etablie. Selectionnez Demarrer > Tous les 
programmes > Utilitaires > Configuration sans fil, puis 
verifiez que le bouton 802. 1 1 est active. 

■ Verifiez que vous utilisez le SSID correct et les parametres 
de canaux appropries. 

■ Verifiez que vous etes a portee d'un point d'acces (pour une 
connexion infrastructure) ou de l'autre ordinateur sans fil 
(pour une connexion ad hoc). 

■ Lorsque vous vous connectez a un reseau 802. 1 1 via un point 
d'acces, si votre portable ne parvient pas a se connecter aux 
ressources reseau, il est possible qu'aucune adresse IP ne lui 
ait ete attribuee. Si le masque de sous-reseau de votre 
connexion sans fil est 255.255.000.000, le serveur reseau n'a 
pas affecte d'adresse IP au portable, et vous devrez peut-etre 
liberer et renouveler votre adresse IP reseau. Si cette solution 
ne permet pas de resoudre le probleme, vous devrez peut-etre 
redemarrer le point d'acces. 

■ Si vous souhaitez affecter une valeur differente au SSID pour 
vous connecter a partir d'un autre point d'acces, ou passer du 
mode Infrastructure au mode Ad Hoc, vous devrez peut-etre 
dans un premier temps liberer et renouveler 1' adresse IP 
Internet. 

■ Consultez la section "Problemes de reseau local" de ce 
chapitre. 
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Si vous rencontrez des difficultes pour vous 
connecter d un autre ordinateur du reseau local 
(Voisinage reseau ou Favoris reseau) 

■ Patientez quelques minutes, puis appuyez sur F5 pour 
rafraichir la liste des ordinateurs en reseau. 

■ Selectionnez Demarrer > Rechercher > Ordinateurs 
ou personnes pour rechercher le portable. 

Si vous ne parvenez pas d vous connecter 
d un ordinateur particulier sur le reseau 

■ Verifiez que le portable est correctement connecte au reseau. 

■ Selectionnez Demarrer > Panneau de configuration > 
Connexions reseau pour verifier si la configuration TCP/IP 
est correcte pour votre reseau. 

Si vous pouvez vous connecter 
mais que le reseau est lent 

■ Vous etes peut-etre dans une zone desservie par plusieurs 
reseaux locaux sans fil. Dans ce cas, les reseaux peuvent 
interferer entre eux. 

■ Rapprochez-vous du point d'acces (pour une connexion 
infrastructure) ou de 1' autre ordinateur sans fil (pour une 
connexion ad hoc). Vous etes peut-etre trop eloigne pour 
realiser une communication grande vitesse. 
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Configuration du portable 

L'utilitaire de configuration du BIOS vous permet de configurer 
le fonctionnement du portable. 

Execution de l'utilitaire 
de configuration du BIOS 

L'utilitaire de configuration du BIOS (Basic Input and Output 
System) permet de modifier la configuration du systeme et 
d'adapter le portable a vos besoins. 

En general, les parametres dermis dans ce programme controlent 
les composants materiels du portable et affectent son 
fonctionnement. 

1 . Selectionnez Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer. 

2. Lorsque l'ecran du logo s'affiche, appuyez sur F2 pour acceder 
a l'utilitaire de configuration du BIOS. 

3. Les dispositifs de pointage n'etant pas actifs dans l'utilitaire 
de configuration du BIOS, vous devez done utiliser le clavier 
pour la navigation : 

□ Appuyez sur les touches flechees vers la gauche et vers 
la droite pour parcourir les menus. 

□ Appuyez sur les touches flechees vers le haut et vers le bas 
pour vous deplacer dans les parametres d'un menu. 

□ Appuyez sur + ou - pour faire defiler les valeurs du 
parametre selectionne ou sur Entree pour modifier un 
reglage. 

4. Une fois les options souhaitees selectionnees, appuyez sur F10 
ou utilisez le menu Quitter pour sortir de l'utilitaire de 
configuration du BIOS. 

5. Si les nouveaux reglages provoquent un conflit entre 
peripheriques au moment du demarrage, le systeme vous 
invite a reexecuter le programme d'installation du BIOS et 
vous indique les parametres en conflit. 
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Les parametres BIOS decrits dans les tableaux ci-dessous 
correspondent a la version du BIOS disponible au moment 
de la publication. Si vous disposez d'une version differente, 
certains parametres peuvent differer de ceux indiques ici. 



Menu principal 



Para met re 

1 (A 1 U III W L I 


DescriDtion 

L^VrWWl IMIIVII 


Valeur par 
defaut 


Version du 
BIOS 


Indique la version actuelle 
du BIOS 


Automatiquement 

UCICUICC 


Heure 
systeme 


Regie I'heure en utilisant le 
format 24 heures. Les valeurs 

rlpfinipc; nrpnnpnt pffpt 

UC 1 1 1 1 1 CO Ul CI II ICI IL CIICL 

immediatement. 




l— 'die 

systeme 


Rpnlp Ip rlatp QPlnn Ip f n rm^t 

ncuic ICt UCtLC OCIUI 1 IC \\J\ \ 1 ICIL 

jj/mm/aa (sauf en anglais, ou 
le format est mm/jj/aa). 




Langue 


Definit la langue utilisee pour 
la configuration du BIOS. 


Automatiquement 
detectee 


Disque dur 
interne 


Definit le type de disque dur 
et differents parametres. 


Automatiquement 
detectee 


Memoire 

viHpn 1 IMA 


Affiche la taille de la memoire 

\/irlpn pffpftpp a nartir Hp la 
viucu diicL/icc a fJdi in uc \<x 

memoire totale installee (RAM). 


Auto 


Memoire 


Affiche la taille de la memoire 
etendue. 


Automatiquement 
detectee 


Numero de 
serie 


Affiche le numero de serie tel 
qu'il apparait au dos du portable. 


Automatiquement 
detectee 


ID service 


Affiche un identificateur utilise 
pour les reparations. 


Automatiquement 
detectee 


UUID 


Affiche la valeur du UUID 
(Universally Unique ID) a 
1 6 octets sous la forme de 
32 caracteres hexadecimaux. 


Automatiquement 
detectee 


Adresse 
MAC 


Affiche I'adresse reseau MAC 
du reseau local interne. 


Automatiquement 
detectee 
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Menu Periph. systeme 



Parametre 


Description 


Valeurpar 
defaut 


Peripherique 

affichage 

video 


Definit si I'ecran integre passera 
automatiquement a un dispositif 
externe s'il en detecte un. 


Auto 


Disp. de 
pointage ext. 


Desactive les dispositifs de pointage 
internes lorsqu'un dispositif de 
pointage externe est connecte. 


Auto 


Prise en 
charge USB 
legue 


Active la prise en charge de la souris, 
du clavier et de I'unite de disquette 
USB par le BIOS au demarrage. 


Active 


Wake On 
LAN hors 
tension 


Permet d'allumer le portable via le 
port du reseau local. Si cette option 
est activee, le portable consomme 
davantage d'energie lorsqu'il est 
eteint. 


Desactive 


Menu Securite 


Parametre 


Description 


Valeurpar 
defaut 


Motde passe 
util. : 


Indique si un mot de passe utilisateur 
est defini. 


Vide 


Motde passe 
admin, est : 


Indique si un mot de passe 
administrateur est defini. 


Vide 


Definir mot 
de passe util. 


Appuyez sur Entree pour definir, 
modifier ou effacer le mot de passe 
utilisateur. Le mot de passe ne peut 
exceder 8 caracteres qui doivent etre 
compris entre 0 et 9 et entre A et Z. II 
ne peut pas contenir de caracteres 
speciaux ou accentues. 


Entree 
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Menu Securite (suite) 



Parametre 


Description 


Valeurpar 
defaut 


Definir mot 
de passe 
admin. 


Appuyez sur Entree pour definir, 
modifier ou effacer le mot de passe 
administrateur. Ce mot de passe 
protege les parametres BIOS. Le mot 
de passe ne peut exceder 
8 caracteres qui doivent etre compris 
entre 0 et 9 et entre A et Z. II ne peut 
pas contenir de caracteres speciaux 
ou accentues. 


Entree 


Mot de passe 
requis a 
I'amorgage 


Definit si un mot de passe utilisateur 
est requis au demarrage du portable. 
Requiert le mot de passe 
administrateur pour les modifications. 


Desactive 


Verr. disque 
dur interne 


Uniquement si I'option Mot de passe 
pour demarrage est selectionnee. 
Codifie le mot de passe utilisateur en 
cours (ou le mot de passe 
administrateur s'il s'agit du seul mot 
de passe defini) sur le disque dur 


Desactive 



Menu Demarrer 



Parametre Description 

Disque dur 
+Peripheriques 
amovibles 
Lecteur de 
CD-ROM 
LAN integre 



Valeur par 
defaut 



Affiche I'ordre des 
peripheriques d'amorcage. 
Deplacez les entrees pour 
modifier I'ordre. Si plusieurs 
peripheriques de la categorie 
+ sont installes sur le portable, 
vous pouvez selectionner celui 
qui sera analyse. Le reseau 
local integre permet un 
amorgage sans disque a partir 
d'un serveur reseau. 



1. Disque dur 

2. Peripheriques 
amovibles 

3. Lecteur de 
CD-ROM 

4. LAN 

integre 
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Menu Quitter 



Parametre 


Description 


Valeur par 
defaut 


Sauvegarde 
modif. et quitter 


Enregistre les modifications 
de configuration, puis quitte 
I'utilitaire et reinitialise le 
portable. 




Annulation 
modifications et 
sortie 


Annule les modifications 
de configuration depuis la 
derniere sauvegarde, puis 
quitte I'utilitaire et reinitialise 
le portable. N'affecte pas les 
modifications apportees au 
mot dp nasse h la date ou 
a I'heure. 




Acces valeurs 
par defaut 


Permet de retablir les 
parametres par defaut, 
mais ne permet pas de quitter 
le programme d'installation. 
N'affecte pas les modifications 
apportees au mot de passe, a 
la date ou a I'heure. 
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Modification des parametres 
de la memoire video d l aide 
de l utilitaire de configuration du BIOS 

Le portable est equipe d'une memoire video de 16 ou 32 Mo. 



Le passage a une memoire video de 8 Mo, 16 Mo, 32 Mo ou 
64 Mo peut modifier les performances du portable, suivant le 
choix effectue. 



Pour modifier la memoire video : 

1 . Selectionnez Demarrer > Arreter l'ordinateur > Redemarrer. 

2. Appuyez sur F2 lorsque l'ecran de presentation apparait. 

3. Appuyez sur la touche flechee vers le bas jusqu'a ce que 
l'option Memoire video UMA soit selectionnee. Appuyez sur 
Entree pour faire apparaitre une liste de parametres memoire. 
Les choix possibles sont 8 Mo, 16 Mo, 64 Mo ou Auto. 

4. Appuyez sur F10 pour enregistrer les modifications et quitter 
l'utilitaire de configuration du BIOS. 

Mise d niveau de logiciels et de drivers 
depuis le Web 

Vous pouvez telecharger des mises a niveau de logiciels et de 
drivers pour le portable. Pour plus d'informations, consultez le 
site Web Aide et support de Compaq a l'adresse 
http://www.compaq.com/consumersupport. 
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Utilisation des fonctions 
de recuperation systeme 

Le processus de recuperation systeme du portable fournit 
plusieurs options pour la restauration optimisee des 
fonctionnalites systeme. La Solution de recuperation systeme 
du portable comprend les CD de restauration suivants : 

■ CD Operating System (systeme d'exploitation) 

■ CD Driver Recovery (recuperation des drivers) 

■ CD Application Recovery (recuperation des applications) 

■ CD d'autres constructeurs fournis sur certains modeles 

Reportez-vous au site Web et a la documentation du systeme 
d'exploitation Microsoft pour des informations specifiques 
concernant : 

■ Reparation de fichiers manquants ou endommages 

■ Ajout ou retrait de composants Windows 

■ Creation de points de restauration du systeme 

Le CD Operating System (systeme d'exploitation) peut etre requis 
pour ces operations. Toutefois, les procedures varient. 




Pour obtenir les meilleurs resultats, essayez d'optimiser 
la restauration des fonctionnalites du portable a l'aide des 



procedures suivantes dans I'ordre decrit ici. 



6-34 



Manuel de reference 



Resolution des problemes 



Sauvegarde de vos donnees 

Les logiciels ou les peripheriques ajoutes au portable peuvent 
rendre votre systeme instable. Pour sauvegarder vos documents, 
enregistrez les fichiers personnels dans le dossier Mes documents 
et creez regulierement une copie de sauvegarde de ce dossier. La 
definition de points de restauration du systeme est egalement 
recommandee. 

Votre portable defmit les points de restauration du systeme (bancs 
de tests) quotidiennement, au fur et a mesure que vous modifiez 
vos parametres personnels. Des points de restauration peuvent 
egalement etre definis sur le portable lorsque vous ajoutez de 
nouveaux logiciels ou peripheriques. Avant l'installation de ces 
nouveaux logiciels ou peripheriques, vous devez definir 
periodiquement des points de restauration personnels a supposer 
que le fonctionnement du portable est optimise. En cas de 
probleme, cette tache vous permet de revenir au precedent point 
de restauration de la configuration. 

Pour definir un point de restauration systeme : 

1. Selectionnez Demarrer > Aide et support. Selectionnez la 
tache d'utilisation des outils pour afficher les informations 
relatives a l'ordinateur et le diagnostic des problemes. 
Selectionnez Restauration du systeme. Une fenetre de 
restauration systeme s'ouvre. 

2. Suivez les instructions qui s'affichent a l'ecran pour definir un 
point de restauration. 

Pour restaurer le portable a une date et heure anterieures ou son 
fonctionnement etait optimal : 

1 . Selectionnez Demarrer > Aide et support> Outils> 
Restauration du systeme. 

2. Suivez les instructions qui s'affichent a l'ecran pour proceder 
a la restauration du portable. 
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Reparation du systeme (Sexploitation 
a partir du CD 

Pour reparer le systeme d'exploitation sans supprimer vos 
donnees personnelles, utilisez le CD du systeme d'exploitation 
Microsoft qui vous a ete livre avec le portable. Ce CD contient les 
systemes d'exploitation preinstalles suivants : 

■ Microsoft Windows XP Edition familiale ou Professionnelle 
(selon la configuration) 

■ Service pack approprie 

Pour reparer le systeme d'exploitation : 

1 . Branchez le portable sur l'alimentation externe, puis 
mettez-le sous tension. 

2. Inserez immediatement le CD du systeme d'exploitation 
dans le portable. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le 
enfonce pendant 5 secondes pour arreter l'ordinateur. 

4. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour 
demarrer le portable. 

5. Lorsque vous y etes invite, appuyez sur n'importe quelle 
touche pour effectuer un demarrage a partir du CD. Apres 
quelques minutes, l'ecran d'accueil du programme 
d'installation s'affiche. 

6. Appuyez sur Entree pour continuer. L'ecran Accord 
de licence s'affiche. 

7. Appuyez sur F8 pour accepter 1' accord et continuer. 
La fenetre d'installation s'affiche. 

8. Appuyez sur R pour reparer le programme d'installation 
Windows selectionne. Le processus de reparation commence. 
II peut durer 1 a 2 heures. A la fin du processus, le portable 
redemarre sous Windows. 
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Reinstallation du systeme Sexploitation 
d partir du CD 



Si ces solutions de recuperation ne sont pas concluantes pour 
reparer le portable, reinstallez le systeme d'exploitation. 



AVERTISSEMENT : les donnees personnelles et les applications installees 
sur le portable seront supprimees lors de la reinstallation du CD du systeme 
d'exploitation. Pour proteger vos donnees, effectuez une copie de 
sauvegarde du dossier Mes documents avant de reinstaller le systeme 
d'exploitation. Accedez au menu Aide et support pour en savoir plus sur 
la sauvegarde de fichiers. 

Pour reinstaller le systeme d'exploitation : 

1 . Branchez le portable sur l'alimentation externe, puis 
mettez-le sous tension. 

2. Inserez immediatement le CD du systeme d'exploitation 
dans le portable. 

3. Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le 
enfonce pendant 5 secondes pour arreter l'ordinateur. 

4. Appuyez de nouveau sur l'interrupteur d'alimentation pour 
demarrer le portable. 

5. Lorsque vous y etes invite, appuyez sur n'importe quelle 
touche pour effectuer un demarrage a partir du CD. Apres 
quelques minutes, l'ecran d'accueil du programme 
d'installation s'affiche. 

6. Appuyez sur Entree pour continuer. L'ecran Accord de licence 
s'affiche. 

7. Appuyez sur F8 pour accepter 1' accord et continuer. La fenetre 
d'installation s'affiche. 

8. Appuyez sur la touche Echap pour poursuivre l'installation 
d'une nouvelle copie du systeme d'exploitation sans effectuer 
de reparation. 

9. Appuyez sur la touche Entree pour installer le systeme 
d'exploitation. 

10. Appuyez sur C pour continuer l'installation en utilisant cette 
partition. 
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1 1 . Selectionnez Formater la partition en utilisant le systeme de 
fichiers NTFS (rapide), puis appuyez sur Entree. Un message 
d'avertissement vous signale que le formatage de l'unite 
supprimera tous les fichiers actuels. 

12. Appuyez sur la touche F pour formater l'unite. Le processus 
de reinstallation commence. II peut durer 1 a 2 heures. A la 
fin du processus, le portable redemarre sous Windows. 



0-5^ Lorsque vous y etes invite, entrez la cle du produit figurant sur le 



certificat d'authenticite Microsoft appose sous le portable. 



Une fois la procedure d'installation du systeme d'exploitation 
terminee, vous devez reinstaller les drivers. Utilisez le CD Driver 
Recovery (recuperation des drivers) et le CD du systeme 
d'exploitation pour actualiser les drivers et les utilitaires systeme 
et restaurer les logiciels systeme. 

Pour reinstaller les drivers : 

1 . En executant Windows, inserez le CD Driver Recovery 
(recuperation des drivers) dans l'unite optique. 

2. Si vous n'avez pas active la fonction d'execution automatique, 
selectionnez Demarrer > Executer. Ensuite, tapez 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (la lettre D designant l'unite 
optique). 

3. Selectionnez les drivers ou les utilitaires systeme de votre 
choix dans le menu du CD Driver Recovery (recuperation 
des drivers). 

4. Selectionnez Suivant pour achever l'installation. 



Une fois les drivers installes, procedez a la reinstallation des 
applications que vous utilisiez sur le portable. Utilisez le CD 
Application Recovery (recuperation des applications) et les CD 
d'autres constructeurs pour reinstaller ou continuer a restaurer les 
applications. Suivez les instructions d'installation figurant sur le 
CD des logiciels fourni avec le portable. 




Reinstallation des drivers 



Restauration des applications 
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Informations de reference 
sur le modem 

Vous pouvez personnaliser le fonctionnement du modem a l'aide 
des commandes AT et des registres S. Cette operation peut 
s'effectuer a partir de l'icone Options de modems et de telephonie 
du Panneau de configuration, mais aussi dans la plupart des 
logiciels de communication ou en utilisant le mode terminal de 
votre logiciel. 



Pour modifier les parametres par defaut, vous devez bien 
connaitre les modems et leur fonctionnement. 



Cette section contient des informations condensees sur les 
commandes AT, les registres S et une selection de codes de 
resultat pour le modem integre. 

Informations de reference du modem 
(Conexant) 

Toutes les commandes AT mentionnees doivent etre precedees 
des caracteres "AT" (a l'exception de la commande "A/"). Elles 
peuvent etre entrees indifferemment en majuscules ou en 
minuscules. De nombreuses commandes peuvent se transformer 
en requetes ; il suffit d'entrer "?" comme argument. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimented uniquement) 



Commande 


(Conexant) 


A 


Decrochage et tentative de reponse a un appel. 


N 


Reexecution de la commande (non precedee de AT). 


Dn 


Modificateur de composition. 0-9, A-D=chiffres 

DTMF ■ I — rp^nmnn^itinn Hu Hprnipr mimprn ■ P— m imprntatinn 

LJ 1 IVI 1 , L_ — 1 CL.*_MII|JUolllUII UU U CI 1 1 1 CI 1 1 U 1 1 IC 1 U , 1 — 1 1 U 1 1 1 CI U LCI L IU 1 1 

par impulsions ; T=numerotation par tonalites ; W=attendre la 
tonalite ; * ("etoile") ; # ("livre") ; +; !=flash ; @=attendre le 
silence ; $ ou &=attendre la tonalite de numerotation par carte 
de credit ; ;=revenir a la commande ; '=pause de numerotation ; 
A =modifier la tonalite d'appel. Les parentheses, traits d'union et 
espaces peuvent etre utilises pour mettre en forme la chame de 
numerotation et n'entraTnent pas d'autre effet. 


tu 


Desactivation de I'echo de commande. 


bl 


Activation de I'echo de commande (par defaut). 


nil 


Ouverture d'une sequence de raccrochage. 


HI 


Si raccrochage, decrochage et entree en mode commande. 


in 
IU 


Affichage du code produit. 


11 


Affichage du LSB du total de controle stocke. 


12 


Affichage de "OK". 


13 


Affichage des codes d'identification. 


14 


Affichage de la description du produit. 


15 


Affichage du parametre de code national. 


16 


Affichage du modele de pompe de donnees du modem et 
de la revision du code interne. 


17 


Affichage du modele de pompe de donnees du modem et 
de la revision du code interne. 


18 


Affichage de "OK". 


19 


Affichage du pays. 


In 


Reglage du volume des haut-parleurs : 0=desactive , 
1=faible (par defaut), 2=moyen, 3=fort. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


Mn 


Activation Hii hai it-narlpi ir ■ 0 — Hpcapth/P 1 — active n^nrlant 

I'etablissement de la liaison et desactive lors de la reception 
(par defaut) ; 2=toujours active, 3=desactive lors de la 
numerotation et de la reception, active lors de la reponse. 


NO ou N1 


Indus pour compatibilite seulement, retourne un code 
de resultat. 


On 


0=se connecter, 1=se connecter et initier une sequence 
de recyclage. 


P 


Numerotation par impulsions forcee. 


Qn 


0=activer les codes de resultats pour DTE (par defaut), 
1 =desactiver. 


Sn 


Selection de n registre S par defaut. 


Sn=v 


Definition de n registre S par defaut a la valeur v. 


T 


Numerotation DTMF forcee. 


Vn 


Affichage des codes de resultat : 0=forme abregee, 
1=forme longue (par defaut). 


WO 


Affichage de la vitesse DTE (par defaut). 


W1 


Affichage de la vitesse de ligne, protocole de correction 
d'erreurs et vitesse DTE. 


W2 


Affichage de la vitesse DCE. 


W3 


Affichage de la vitesse DCE et du protocole de correction 
d'erreurs. 


XO 


Affichage du code de resultat CONNECT a la connexion. 
Tonalites et detection de ligne occupee non affichees. 


X1 


Affichage du code de resultat CONNECT <texte> a la 
connexion. Tonalites et detection de ligne occupee non 
affichees. 


X2 


Affichage du code de resultat CONNECT <texte> a la 
connexion. Tonalites et detection de ligne occupee non 
affichees. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


X3 


Affichage du code de resultat CONNECT <texte> a la 
connexion. Tonalites non affichees, signal occupe rapporte 
s'il detecte. 


X4 


Affichage du code de resultat CONNECT <texte> a la 
connexion. Tonalites et signal occupe affiches s'ils sont 
detectes (par defaut). 


Z 


Retour a la configuration par defaut. 


+DR: a 


Selection du protocole de controle des erreurs. NONE=aucune 
compression de donnees, V42B=42 bis dans les deux sens, 
ALT=compression MNP 5. 


+DR=n 


0=desactive le format etendu "+DR:" code de resultat 
intermediaire, 1=active. 


+DS=a,b,c,d 


Permet de controler la fonction de compression des 
donnees V.42 bis (b, c, etdsont facultatifs) : 

■ a definit la ou les directions des fonctions de compression 
des donnees, affichees par DTE : 0=negociee, aucune 

pninnrQccirtn ■ Q Hone Iqc Hoi iv cone lr\ryY r\cA^\\\\ 

OUIliprtJbblUll , o— Uallo leb UcUX bcilb ^pdl uyidULj. 

■ b=0 signifie que le modem ne se deconnecte pas si V.42bis 
n'est pas negociee par le modem distant comme specifie 
par a. 

■ c definit le nombre maximal d'entrees (2048) a negocier 
pour le dictionnaire. 

■ d definit la longueur maximale (32 octets) a negocier pour 
une chame. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+DS44=a,b, 

c,d,e,f,g,h,i 


Permet de controler la fonction de compression des 
donnees V44 (b, c, d, e, f, g, h et / sont facultatifs) : 

■ a definit la ou les directions des fonctions de compression 
des donnees, affichees par DTE : 0=negociee, aucune 
compression ; 1 transmission uniquement ; 2=reception 
uniquement ; 3=dans les deux sens (par defaut). 

■ b indique si le modem se deconnecte ou non si V.44 n'est 
pas negociee par le DCE distant comme specifie dans a: 
0=ne pas deconnecter (par defaut), 1=deconnecter. 

■ c: 0=par flux (par defaut), 1=par paquets, 
2=par paquets multiples. 

■ d (256 a 2048) definit le nombre maximal de mots a 
negocier pour un code dans le sens de la transmission 
(par defaut=2048). 

■ e (256 a 2048) definit le nombre maximal de mots a 
negocier pour un code dans le sens de la reception 
(par defaut=2048). 

■ f (32 a 255) definit la longueur maximale a negocier 
pour une chaine dans le sens de la transmission 
(par defaut=32). 

■ g (32 a 255) definit la longueur maximale a negocier pour 
une chaine dans le sens de la reception (par defaut=32). 

■ h (2048 a 4096) definit la taille maximale de la memoire 
tampon a negocier pour I'historique dans le sens de la 
transmission (par defaut=4096). 

■ / (2048 a 4096) definit la taille maximale de la memoire 
tampon a negocier pour I'historique dans le sens de la 
reception (par defaut=4096). 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+ESA=a,6,c, 
d,e,f,g,h 


Controle le fonctionnement du mode d'acces synchrone. 

■ a=0 signifie qu'en sous-mode transparent, le modem 
transmet une sequence SYN de 8 bits en periode 
d'inactivite. 

■ b=0 signifie qu'en sous-mode tramage, le modem transmet 
des indicateurs HDLC en periode d'inactivite (par defaut et 
fixe). 

■ c=0 signifie qu'en sous-mode tramage, le modem transmet 
une interruption en cas de sous-execution en milieu de 
trame (par defaut). 

■ c=1 signifie qu'en sous-mode tramage, le modem transmet 
un indicateur en cas de sous-execution en milieu de trame ; 
notifie DTE. 

■ d. ne repond pas a une commande. 

■ e=0 indique que la generation et la verification CRC sont 
desactivees (par defaut et fixe). 

■ f=0 indique que le codage et le decodage NZRI sont 
desactives (par defaut et fixe). 

■ g=255 definit la valeur (en octets) pour le tramage oriente 
caracteres. 

■ h:ne repond pas a une commande. 


+GCAP 


Permet de transmettre les commandes de listing du texte qui 
fournissent des capacites supplementaires au modem. 


+GCI=n 


Permet de definir le pays d'installation a I'aide d'un code de 
pays 8 bits issu de I'Annexe A du document T.35. 


+GMI 


Permet d'afficher le fabricant du modem. 


+GMM 


Permet d'afficher le modele du modem. 


+GMR 


Permet d'afficher la version, le numero de revision ou la date 
du modem. 


+G0I 


Transmission de texte identifiant le peripherique. 


+GSN 


Affichage du numero de serie du modele de modem. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+WC=n,m 


Definition du fonctionnement du controle de flux local entre DTE 
et le modem. 

■ n=methode utihsee par DTE pour controler le flux de 
donnees transmis par le modem : 0=aucune, 1 =XON/XOFF 
sur les donnees transmises, 2=Circuit 133 (pret a recevoir) 
(par defaut). 

■ m=methode utilisee par le modem pour controler le flux de 

HnnnppQ tranQmiQ nar DXF ■ 0 — piipiinp 1 — yON/YDFF Qiir 
\j<u i m i ceo ii ci i loi 1 1 1 o yjcx i i_/ i i . \j — au u u 1 1 c , i — auin/ /\ w i i oui 

les donnees regues, 2=CTS/RTS (par defaut). 


+ILRR=n 


Affichage du taux du port local : 0=desactiver, 1=activer. 


+IPR=n 


Permet de definir le taux de donnees auquel le modem accepte 
les commandes lorsqu'il est connecte : 0 (permet le 
fonctionnement uniquement a des taux automatiquement 
detectables par le modem), 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600 ou 115200. 


+\JF=a,b,c 


Permet de definir les seuils de controle des flux de transmission 
(d et csont tacultatits) : 

■ a (20 a 7000) definit le seuil (en octets) au-dela duquel le 
modem emet un signal de rupture du flux en mode d'acces 
synchrone (par defaut=128). 

■ a (10 a 5000) definit le seuil (en octets) en dega duquel le 
modem emet un signal d'activation du flux en mode d'acces 
synchrone (par defaut=64). 

■ c=0 (fixe). 


+pnw-n 


ripfinitinn Hii rnmnnrtpmpnt Hii mnrlpm pn ppc H'pnnpl pn 

attente : 1=demander la mise en attente du modem et recuperer 
les informations relatives a I'lD du correspondant, 2=raccrocher, 
3=ignorer I'appel en attente. 


+PIG=n 


0=activer la negociation PCM en amont, 1=desactiver 
(par defaut). 


+PMH=n 


Mise du modem en attente : 0=active en mode V.92 
(par defaut), 1=desactive. 


+PMHF 


Lancement de la sequence de raccrochage flash lors 
de la procedure de modem en attente. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+PMHR=n 


Demande au modem d'initier ou de confirmer la procedure 
de en attente du modem et le delai : 0=demande de mise 
en attente du modem V.92 refusee ou non disponible, 
1 a 13 accord de la mise en attente avec delai (1=10 sec, 
2=20 sec, 3=30 sec, 4=40 sec, 5=1 min, 6=2 min, 7=3 min, 
8=4 min, 9=6 min, 10=8 min, 11=12 min, 12=16 min, 
13=indefini). 


+PMHT=n 


Definition de I'accord ou du refus de la mise en attente du 
modem et du delai : 0=refuser la demande de mise en attente 
du modem V.92 (par defaut), 1 a 13 accorder la mise en attente 
avec delai (1=10 sec, 2=20 sec, 3=30 sec, 4=40 sec, 5=1 min, 
fi— ? min 7— 3 min 8— 4 min 9— R min 10— 8 min 11— 1? min 

\J — L— MINI, / — \J MINI, U — i MINI, \J — \J MINI, \ \J — \J MINI, 1 1 — It- 1 1 1 1 1 1 , 

12=16 min, 13=indefini). 


+PQC=n 


Utilisation des procedures de demarrage rapide : 0=activer 

Ipc nhacpc raniHpc. Hp Hpitip rranp 1 Pt O Hi i \/ QP / na r Hpfa i \\\ 

ICO |JI laoco lajJIUtfo UC Udl I ICll I ciyc I CI <— UU V.c/t. ypcti VJCIdUl^, 

1=activer la phase 1 seulement, 3=desactiver. 


+PSS=n 


0— Ipc mnrlpmc; Hpfprminpnt i I faiit nil nnn ntili<5Pr Ipq 

VJ — ICo 1 1 IUUCI 1 1 o \JC LC 1 1 1 1 1 1 1 d 1 1 O II ICIUL UU 1 \\J \ 1 U LI II OCl 1 Co 

procedures rapides de demarrage, 2=utiliser les procedures 
completes de demarrage pour toutes les connexions suivantes. 


+VniD-n 


Dpfinitinn Hp I'affifhanp Hp I'lD Hii mrrpcnnnHant ■ D— Hpcsartivpr 

UCIMIILUJII UC 1 dl 1 IL/I ICiy C UC 1 1 1— ' UU UUIICoLJUIIUdllL . \J — UdoaUllVCl 

(par defaut), 1=activer avec presentation mise en forme, 
2=activer avec presentation non mise en forme. 


+VRID=n 


Affichage de I'lD du correspondant : 0=utiliser la presentation 
mise en forme, 1=utiliser la presentation non mise en forme. 


-QCPC 


Utilisation des procedures completes de demarrage a 
la prochaine connexion, puis selection de la procedure 
de demarrage definie par +PQC. 


-QCPS=n 


0=ne pas autoriser le modem a enregistrer le profil 
de connexion rapide genere, 1=autoriser (par defaut). 


&Cn 


Definition du RLSD : 0=toujours active, 1=suivant I'etat 
de la porteuse (par defaut). 


&Dn 


0=ignorer le DTR ; 1=lors de la deconnexion, entrer I'etat de 
commande en ligne et emettre un code de resultat OK ; I'appel 
reste connecte ; 2=lors de la deconnexion, raccrocher I'appel, 
ignorer les donnees non transmises en fonction de +ETBM. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


&En 


0=desactiver le moniteur de qualite, la repetition automatique et 
la renegociation automatique du taux ; 1=activer le moniteur de 
qualite de la ligne, la repetition automatique et la renegociation 
automatique du taux (par defaut). 




Rpctai jrntion Hp Ip rrtnfini iratinn Hpfinip pn iiQinp 

ncoLaUl CI LI U I 1 UC 1 CI UUIIMVJUICILIUII UCIII IIC CM Uoll IC. 


&Gn 


Indus pour compatibilite uniquement ; sans effet 

UCLUUIIIC Id IC|JUIlOC v_/r\y. 


&Kn 


Activation du controle de flux DTE/DCE : 0=desactiver, 
3=activer le controle de flux RTS/CTS DTE/DCE (par defaut), 
4=activer le controle de flux XON/XOFF DTE/DCE, 
5 et 6 inclus pour compatibilite uniquement (sans effet, 
retourne la valeur OK). 


&Mn 


Inclus pour compatibilite uniquement ; sans effet (retourne 
le code de resultat). 


&Pn 


Definit la numerotation par impulsions (pps) avec 
fermeture/rupture : 0=10 pps avec 39%-61% de 
fprmpti irp/n mti irp fnpr rlpfant^ 1— 1D nn<s a\/pp — fi7%> 

de fermeture/rupture, 2=20 pps avec 39%-61% de 
fermeture/rupture, 3=20 pps avec 33%-67% de 
fermeture/rupture. 


&Q5 


Selection du fonctionnement asynchrone en mode correction 
d'erreurs. 


&Qn 


(n=0-3, 6) Selection du fonctionnement asynchrone en mode 
normal (mise en memoire tampon de la vitesse). 


&T0 


Fin des tests en cours. 


&T1 


Boucle de rappel analogique locale. 


&V 


Affichage de la configuration et des profils enregistres. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


%TTn 


Test PTT du niveau de signal : 00-09=numeration DTMF 0-9, 
0A=DTMF *, 0B=DTMF #, 0C=DTMF A, 0D=DTMF B, 
0E=DTMF C, 0F=DTMF D, 10=symbole de reperage 
du canal 1 V.21 ,11= symbole de reperage du canal 2 V.21 , 
12= symbole de reperage du canal 1 V.23, 13= symbole 
de reperage du canal 2 V.23, 14= symbole de reperage 
du canal 1 Belli 03, 15= symbole de reperage du canal 2 
Bell103, 20=V22Org, 21=V22Ans, 22=Bell2120rg, 
23=Bell212Ans, 24=V22BisOrg, 25=V22BisAns, 
26=V32@4800, 27=V32@7200, 28=V32@9600, 
29=V.32Bis@ 12000, 2A=V32Bis@ 14400, 30=Silence, 
31=2100 Hz MISC, 33=1300 Hz MISC, 34=1100 Hz MISC, 
40=Keserve, 41=V27®2400 FAX, 42=V27@4800 FAX, 
43=V29@7200 FAX, 44=V29@9600 FAX, 
45=V17@7200LT FAX, 46=V17@7200ST FAX, 
47=V17@9600LT FAX, 48=V17@9600ST FAX, 
49=V17@12000LT FAX, 4A=V17@12000ST FAX, 
4B=V17@14400LT FAX, 4C=V17@14400ST FAX. 
5abc : a=vitesse de transmission (0=2400, D=33600), 
£>=vitesse du symbole V.34 (0=2400, 5=3429), 
c=filtre de preaccentuation (0 a A). 


\N0 


Selection du mode de mise en memoire tampon a 
vitesse normale. 


\N1 


Selection du mode de mise en memoire tampon a 
vitesse normale. 


\N2 


Selection du mode fiable (correction d'erreurs). 


\N3 


Selection du mode fiable automatique. 


\N4 


Mode LAPM force. 


\N5 


Mode MNP force. 


+MCR 


Affichage de la porteuse. 


+MMR 


Affichage des vitesses de transmission et de reception. 
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Commandes AT Conexant 

(pour utilisateurs experimentes uniquement) (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+MR=0 


Deactivation de I'affichage de la connexion par modulation. 


+MR=1 


Activation de I'affichage de la connexion par modulation 
(+MCR : et +MRR : sont transmis) (par defaut). 


+MR=2 


Activation de I'affichage de la connexion par modulation 
(+MCR : et Vitesse de reception uniquement : sont transmis). 


+WS=a,b,c, 
d,e,f 


Selection de la modulation (b, c, d, e, et f sont facultatifs). 

■ a est la porteuse (vitesses autorisees donnees entre 
parentheses) : B103 (300), B212 (1200 Rx/75 Tx ou 

75 Rx/1200Tx), V21 (300), V22 (1200), V22B (1200/2400), 

V23C (1200), V32 (4800/9600), V32B (4800-14400), 

V34 (2400-33600), K56 (32000-56000), 

V90 (28000-56000), V92 (en aval : 28000-56000 ; 

en amont : 24000-48000). 

Si h p^t Ip modp automatinup ■ O— dpsartivp 1— artivp 
(par defaut). 

■ c est la vitesse (bps) de transmission (Tx) minimale. 

■ desX la vitesse de transmission maximale (bps). 

■ e est la vitesse de reception (Rx) minimale. 

■ f est la vitesse de reception maximale (bps). 


+WS=n 


Definition du mode PDC : 1=desactiver (par defaut), 20=activer. 
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Commandes ECC 



Commande 


(Conexant) 


%Cn 


Definition de la compression des donnees : 0=desactiver, 
1=activer V.42 bis et MNP 5, 2=activer V.42 bis et MNP 
5,3=activer V.42 bis et MNP 5 (par defaut). 


+EB=a,to,c 


Selection de la gestion des ruptures (b et c sont facultatifs) : 

■ a=0 la rupture est ignoree. 

■ b=0 le V.42 L-SIGNAL transmis n'indique pas la duree 
du signal de rupture. 

■ c=0 la rupture n'est pas transmise a DTE. 


+EFCS=0 


Selection du FCS 16-octets specifie en V 42. 


+ER: a 


Selection du protocole de controle des erreurs. NONE=contr6le 
des erreurs non utilise, LAPM=protocole V 42 LAPM, ALT=MNP. 


+ER=n 


Affichage du controle des erreurs : 0=desactiver, 1=activer. 
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Commandes ECC (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+ES=a,b,c 


Selection du mode de controle des erreurs et d'acces 
synchrone (b et csont facultatifs). 

■ a est un mode requis lorsque le modem est I'expediteur : 
0=initier I'appel en mode direct, 1=initier I'appel en mode 
normal, 2=initier le V.42 sans phase de detection, 3=initier 
le V.42 avec phase de detection (par defaut), 4=initier MNP, 
6=initier le mode d'acces synchrone V.80 lorsque la 
connexion est etablie. 

■ b specifie le mode de recours lorsque le modem est 
I'expediteur : 0= controle des erreurs LAPM, MNP ou en 
mode normal facultatif (par defaut) ; 1= controle des 
erreurs LAPM, MNP ou en mode direct facultatif ; 
2=contr6le des erreurs LAPM ou MNP requis ; 
3=contr6le des erreurs LAPM requis ; 

4=contr6le des erreurs MNP requis. 

■ c specifie le mode de recours lorsque le modem est 
le repondeur ou specifie le mode d'acces synchrone 
V.80 : 1=contr6le des erreurs desactive, utiliser le mode 
normal ; 2=contr6le des erreurs LAPM, MNP ou mode 
normal facultatif (par defaut) ; 3=contr6le des erreurs 
LAPM, MNP ou mode direct facultatif ; 4=contr6le des 
erreurs LAPM ou MNP requis ; 5=contr6le des erreurs 
LAPM requis ; 6=contr6le des erreurs MNP 

requis ; 8=initier le mode d'acces synchrone V.80 lorsque 
la connexion est etablie. 


+ESR=0 


Deactivation de I'option de repetition selective dans V 42. 


+ETBM= a,b,c 


Gestion des donnees restant dans les memoires tampon 

rln mnrlpm h la fin Hp I'annpl ^hpt c c;nnt faniltatif^ ■ 

UU 1 1 1 UUCI 1 1 CL Id III! VJC 1 Cl[_'[_'d ^ U CI U QUI ll 1 d^U 1 LCI LI 1 Of - 

■ a=0 deconnexion immediate et transmission des donnees 
en memoire tampon annulee. 

■ b=0 deconnexion immediate et reception des donnees 
en memoire tampon annulee. 

■ c=0 le modem ne tente pas de transmettre les donnees 
en memoire tampon et les ignore. 
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TELECOPIEUR de classe 1 



LrOmmanue 


(LrOnexani; 


+FAE=n 


Reponse automatique donnees/telecopieur : 0=desactiver 
(par defaut), 1=activer. 


+FAR=n 


0=desactiver la reception adaptee (par defaut), 1=activer. 


+FCL=n 


Definition de la perte du delai de la porteuse en unites de 
100 ms (n=0 a 255). 


+FCLASS=n 


Definition de la classe de service actif : 0=mode donnees 
(par defaut), 1=Telecopieur de classe 1, 1,0=mode Telecopieur 
de classe 1.0, 8=mode vocal. 


+FIT=n,a 


Definition du delai d'inactivite de DTE en secondes, au-dela 
duquel le modem raccroche (3=0) ou le DCE raccroche (a=1). 


+FL0=a 


Definition du type de controle de flux : 0=contr6le de flux 
XON/XOFF et RTS/CTS desactives ; 1=contr6le des flux 
XON/XOFF dans les deux directions ; 2=RTS pour le controle 
de flux du modem par le DTE et CTS pour le controle de flux 
de DTE par le modem. 


+HVII 


Permet d'afficher le fabricant du modem. 


+rlvllvl 


Permet d'afficher le modele du modem. 


+HVIn 


Permet d'afficher la version, le numero de revision ou la date 
du modem. 


+FPR=n 


Permet de definir le taux d'interface DTE/modem en octets/sec : 
0=detection automatique (par defaut). 


+FRH=n 


Reception de donnees avec le tramage HDLC. 


+FRM=n 


Reception de donnees. 


+FRS=n 


Reception de silence, n x 10 ms. 


+FTH=n 


Transmission de donnees avec le tramage HDLC. 


+FTM=n 


Transmission de donnees. 


+FTS=n 


Arret de la transmission et attente, n x 10 ms. 
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Commandes vocales 



Commande 


(Conexant) 




oeiecuon au mooe vocai. 


+VDR=a,i> 


Definition de la cadence d'affichage des sonneries et du delai 
du code d'evenement SONNERIE : 

■ a=0 desactive I'affichage de la cadence des sonneries, 
a=1 active. 

■ b definit le contenu de I'affichage : 0=messages DROF et 
DRON uniquement. 


+VDT=a,b 


Definition de la cadence des tonalites du controle d'affichage : 

■ a=0 desactive I'affichage de la cadence des sonneries, 
a=1 active. 

■ b=0 affiche les messages CPOF et CPON uniquement. 


+VDX=a 


Selection du semi-duplex (a=0) ou du duplex complet (a=1) 
du haut-parleur. 


+VGM=n 


Definition du gain du microphone grace a la fonction 
haut-parleur (de 0 a 255). 


+VGR=n 


Definition du gain pour les echantillons de voix regus 
(de 0 a 255). 


+VGS=n 


Definition du gain du haut-parleur grace a la fonction 
haut-parleur (de 0 a 255). 


+VGT=n 


Definition du volume (de 120 a 135). 


+VIP 


Initialisation de tous les parametres vocaux sur les valeurs 
par defaut. 


+VIT=n 


Definition de la valeur initiale du temporisateur d'inactivite du 
DTE/modem (de 0 a 255 secondes). 


+VLS=n 


Selection des sources/destinations de donnees analogiques. 


+VNH=n 


Definition des raccrochages automatiques : 0=activer, 

1 =desactiver, 2=desactiver les raccrochages automatiques 

en modes non vocaux. 


+VPR=n 


Definition du taux d'interface DTE/modem 
(0 = baud automatique). 
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Commandes vocales (suite) 



Commande 


(Conexant) 


+VRA=n 


Definition du delai entre deux rappels avant que le modem 
ne suppose que la station distante a decroche (de 0 a 
255 x 0,1 sec). 


+VRN=n 


Definition du delai entre deux rappels avant que le modem 
n'en conclue que la station distante est decrochee 
(de 0 a 60 sec). 


+VRXn 


Debut de la reception vocale : 0=demarrer sans generer de 
tonalites periodiques, 1=demarrer en generant des tonalites 
periodiques. 


+VSD=a,i> 


Definition de la sensibilite de detection des silences et de 
la periode de silence requise avant que le modem n'affiche 
un silence a la fin de la reception vocale. 


+VSM=a,6, 
c,d 


Definition des methodes de compression de voix et de silences, 
et taux d'echantillonnage de la voix. 


+VSP=a 


Deactivation (a=0) ou activation (a=1) du haut-parleur. 


+VTD=n 


Definition de la duree du bip (de 1 a 500 x 0,01 sec). 


+VTR 


Debut de la transmission et de la reception vocale. 


+\nS=chafne 


Envoi des tonalites vocales. 


+VTX 


Debut de la transmission vocale. 


Commandes AT* 


Commande 


(Conexant) 


*B 


Affichage des numeros de la liste noire. 


*D 


Affichage des numeros differes. 
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Registres S (Conexant) 



Registre 


Fonction (Conexant) 


Serie/Unites 


Par defaut 


SO 


Nombre de sonneries pour 
reponse automatique. 


0-255/sonneries 


0 


S1 


Compteur de sonneries. 


0-255/sonneries 


0 


S2 


Caractere d'echappement. 


0-255/ASCII 


43 


S3 


Caractere de fin de ligne. 


0-127/ASCII 


13 


S4 


Caractere de mise en forme 
de la reponse. 


0-127/ASCII 


10 (renvoi 
a la ligne) 


S5 


Caractere de modification 
de la ligne de commande. 


0-32/ASCII 


8 (retour 
arriere) 


S6 


Temps d'attente de la tonalite. 


2-255/sec 


2 


01 


Temps d'attente de 
la porteuse. 


1 -<iot>/sec 


OU 


S8 


Temps de pause du 
modificateur de delai 
de numerotation. 


0-255/sec 


2 


S10 


Temps de deconnexion 
de la perte de porteuse. 


1-255/0,1 sec 


14(1,4 sec) 


S11 


Duree de la tonalite DTMF. 


50-255/0,001 sec 


95 (95 msec) 


S12 


Delai d'invite d'echappement. 


0-255/0,02 sec 


50 (1 sec) 


S18 


Test du temporisateur. 


0-255/sec 


0 


S29 


Temps du modificateur 
de numerotation flash. 


0-255/1 0 msec 


70 

(700 msec) 


S30 


Deconnexion du temporisateur 
d'inactivite. 


0-255/1 0 sec 


0 


S46 


Controle de la compression 
des donnees. 


1 36 (correction 
d'erreurs sans 
compression) ou 
1 38 (correction 
d'erreurs et 
compression) 


138 


S95 


Controle des messages 
de code resultat etendu. 




0 
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Codes res u I tat selectionnes (Conexant) 



Code 


Signification 


0 


OK 


1 


CONNEXION 


2 


SONNERIE 


3 


PAS DE PORTEUSE 


4 


ERREUR 


5 


CONNEXION 1200 


6 


PAS DE TONALITE 


7 


OCCUPE 


8 


PAS DE REPONSE 


24 


DIFFERE 


32 


LISTE NOIRE 


33 


TELECOPIE 


35 


DONNEES 


83 


LIGNE UTILISEE 
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Informations de securite 
Cordons d'alimentation 

Le cordon d'alimentation fourni avec l'adaptateur secteur du 
portable doit etre conforme aux normes de raccordement et de 
tension en vigueur dans votre pays. L'agrement pour l'adaptateur 
secteur a ete obtenu pour une utilisation avec le cordon 
correspondant a votre zone geographique. Toutefois, si vous 
devez utiliser une prise ou une tension differente, utilisez Fun des 
cordons d'alimentation repertories dans la liste ci-dessous. Pour 
acheter un cordon d'alimentation (notamment un cordon pour un 
pays non inclus dans cette liste) ou un adaptateur secteur de 
rechange, contactez votre Revendeur Agree ou votre bureau de 
vente. Pour tout changement de fusible dans un cordon 
d'alimentation dote d'une prise avec fusible incorpore : si vous 
devez remplacer le fusible, assurez-vous de vous procurer un 
fusible agree. 
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Pays ou region 


Tension et courant nominaux 


Canada 

Mexique 

Philippines 

Taiwan 

Etats-Unis 


1 25 VCA (3 A) 


Europe de I'Est et de I'Ouest 
Egypte 

Arabie Saoudite 


250 VCA (2,5 A) 


Hong-Kong 

Singapour 

Royaume-Uni 


250 VCA (2,5 A) 


Australie 

Nouvelle-Zelande 


250 VCA (2,5 A) 


Japon 


1 25 VCA (3 A) 


Inde 


250 VCA (2,5 A) 


Afrique du Sud 


250 VCA (2,5 A) 


Argentine 


250 VCA (2,5 A) 


Chili 


250 VCA (2,5 A) 


Chine 


250 VCA (2,5 A) 


Coree du Sud 


250 VCA (2,5 A) 
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Securite et batterie 

■ Afin d'eviter tout risque d'incendie, de brulure ou de 
deterioration du module batterie, evitez qu'un objet 
metallique ne touche les deux contacts de ce dernier. 

■ Ne demontez pas le module batterie. II ne contient pas 
de piece reparable. Ne l'exposez pas au feu ou a l'eau. 

■ Manipulez avec la plus extreme precaution un module 
batterie qui coule ou qui est endommage. En cas de contact 
de l'electrolyte avec la peau, lavez la partie touchee avec de 
l'eau et du savon. En cas de contact de l'electrolyte avec les 
yeux, rincez-les avec de l'eau pendant 15 minutes, puis 
consultez un medecin. 

■ N'entreposez pas le module batterie dans un endroit ou il 
pourrait etre expose a des temperatures superieures a 60°C. 

■ Avant de vous debarrasser d'un module batterie, 
renseignez-vous sur la reglementation en vigueur concernant 
la mise au rebus ou le recyclage des batteries. 

■ Pour obtenir un module batterie de remplacement, contactez 
votre Revendeur ou votre bureau de vente. 

■ Ne chargez pas le module batterie si la temperature ambiante 
est superieure a 45 °C. 

■ Remplacez uniquement le module batterie par un module de 
type identique ou equivalent recommande par le fabricant. 

■ Ce produit contient un module batterie au lithium-ion ou 
au nickel-hydrure de metal (NiMH) qui peut necessiter un 
recyclage particulier lorsqu'il est use. 



Q Batten j met 
weggooien, maar 
inleveren als KCA. 
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Securite et laser 

Les lecteurs de CD-ROM et de DVD installes sur le portable sont 
certifies appareils a laser de classe 1 selon le document Radiation 
Performance Standard du Ministere de la sante des Etats-Unis 
(DHHS) et les normes internationales IEC 825 / IEC 825-1 
(EN60825 / EN60825-1). Ces peripheriques ne sont pas 
consideres comme etant dangereux, mais les precautions 
suivantes sont recommandees : 

■ Pour etre sur de les utiliser correctement, lisez attentivement 
et respectez les instructions fournies. 

■ Si le portable doit etre repare, contactez un centre de 
reparation agree. 

■ N'essayez pas d'effectuer vous-meme des reglages sur 
cet appareil. 

■ Evitez toute exposition directe au rayon laser. N'ouvrez 
pas 1' appareil. 

CLASS 1 LASER PRODUCT 
LASER KLASSE 1 



Securite et diodes electroluminescentes 

Le port infrarouge, situe a l'avant de certains modeles 
d'ordinateurs, est classe dans la categorie des diodes 
electroluminescentes de classe 1 selon la norme internationale 
IEC 825-1 (EN60825-1). Ces dispositifs ne sont pas consideres 
comme dangereux mais leur utilisation requiert neanmoins 
quelques precautions : 

■ Si le portable doit etre repare, contactez un centre 
de reparation agree. 

■ N'essayez pas d'effectuer vous-meme des reglages sur 
cet appareil. 
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■ Evitez toute exposition directe de 1'ceil au rayon de la DEL 
infrarouge. N'oubliez pas que ce rayon est constitute de 
lumiere invisible. 

■ N'essayez pas de le regarder avec un appareil optique quel 
qu'il soit. 



CLASS 1 LED PRODUCT 
LEBSCHOTZKLASSE I PRODL'KT 



Securite et mercure 

La lampe fluorescente situee dans l'ecran a cristaux liquides de 
ce produit contient du mercure ; elle peut necessiter un recyclage 
particulier lorsqu'elle est usee. 

Exposition aux radiations 
de frequence radio 

La puissance de radiation de sortie du composant radio interne 
IEEE 1394 et 802.11 est nettement inferieure aux limites 
d'exposition aux frequences radio de la FCC. Neanmoins, la radio 
doit etre utilisee de maniere a minimiser les eventuels contacts 
humains lors du fonctionnement normal. 

Le fonctionnement de la fonction radio interne respecte 
les directives imposees par les normes de securite et les 
recommandations relatives aux frequences radio, qui refletent 
le consensus de la communaute scientifique. Nous estimons par 
consequent que la fonction radio interne est sans danger pour les 
utilisateurs. Le niveau d'energie emis est nettement inferieur a 
l'energie electromagnetique transmise par d'autres appareils tels 
que les telephones mobiles. Cependant, l'utilisation des 
frequences radios peut etre restreinte dans certaines situations ou 
certains environnements, notamment a bord des avions. Si vous 
ne connaissez pas les restrictions en vigueur, il est fortement 
recommande de demander l'autorisation avant d'activer cette 
fonction. 
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Avis relatif aux appareils sans fil 

Dans certains environnements, l'utilisation d'appareils sans fil 
peut etre limitee. Ces restrictions peuvent etre appliquees a bord 
des avions, dans les hopitaux, a proximite de composants 
explosifs, dans des lieux a risques, etc. Si vous ignorez les 
dispositions s'appliquant a l'utilisation de cet appareil, demandez 
conseil avant de l'activer. 

Informations sur les reglementations 

Cette section fournit des informations sur la conformite de votre 
portable aux reglementations de certains pays. Toute modification 
du portable non expressement approuvee par le fabricant risque 
d'invalider son droit d'utilisation dans le pays concerne. 

Etats-Unis 

Ce portable a ete teste et juge conforme aux normes de materiel 
numerique de la classe B, conformement a l'article 15 des 
reglementations FCC. Ces normes sont destinees a assurer une 
protection raisonnable contre les interferences nuisibles, lorsque 
le materiel est utilise dans une zone d'habitation. 

Ce portable produit, utilise et peut emettre de l'energie sous forme 
de frequences radio. S'il n'est pas installe et utilise conformement 
aux consignes d'utilisation, il peut provoquer des interferences 
dans les communications radio. Cependant, nous ne pouvons 
garantir l'absence totale d'interference dans une installation 
donnee. Si ce portable devait provoquer des interferences avec 
une radio ou un televiseur (pour le verifier, retirez les modules 
batterie et l'adaptateur secteur), essayez de prendre une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 

■ Reorientation ou repositionnement de l'antenne de reception. 

■ Repositionnement du portable par rapport au recepteur. 

■ Connexion de l'adaptateur secteur du portable a une autre 
prise secteur. 
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Connexions aux peripheriques 

Pour etre conformes aux reglementations FCC, les connexions 
d'entree de l'appareil doivent etre etablies avec des cables blindes 
munis de revetements metalliques. 

Pour plus d'informations, demandez conseil a votre revendeur 
ou a un technicien de radio ou de television experimente, ou 
consultez le document des reglementations FCC : How to Identify 
and Resolve Radio-TV Interference Problems ( Comment 
identifier et resoudre les problemes d 'interference Radio-TV). 
Ce document est disponible aupres du bureau U.S. Government 
Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 
004-000-00345-4. Le numero de telephone fourni dans la 
premiere edition est (202) 512-1800. 

Cet equipement est conforme a 1' article 68 de la reglementation 
FCC et aux conditions adoptees par FACTA. Une etiquette 
apposee sur la face inferieure du portable ou sur le modem 
comporte, entre autres informations, un identificateur de produit 
au format americain : AAAEQ##TXXXX. Si la compagnie de 
telephone vous le demande, vous devrez le lui fournir. 

Homologation applicable prise USOC = RJ11C. Les prises 
utilisees pour connecter cet equipement aux cables electriques 
des lieux et au reseau telephonique doivent etre conformes a 
l'article 68 des reglementations FCC et aux conditions 
approuvees par FACTA. Un cordon telephonique et une prise 
modulaire conformes FCC sont livres avec cet equipement. II 
est concu pour etre branche sur une prise modulable egalement 
conforme. Pour des details, reportez-vous aux instructions 
d'installation. 
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Le REN permet de determiner le nombre de peripheriques 
pouvant etre raccordes sur une ligne telephonique. Si un nombre 
excessif d'appareils est present sur la ligne telephonique, ceux-ci 
risquent de ne pas repondre a un appel entrant. Dans la plupart 
des cas (mais pas toujours), le nombre total des peripheriques 
raccordes sur une ligne ne doit pas depasser cinq (5). Pour etre 
sur du nombre d'appareils pouvant etre connected a une meme 
ligne (determine par le numero REN), contactez la compagnie de 
telephone locale. Pour les produits agrees apres le 23 juillet 2001, 
le REN fait partie de l'identificateur du produit qui est au format 
americain : AAAEQ##TXXXX. Les chiffres represented par le 
signe ## constituent le REN sans virgule (par exemple, 03 signifie 
que le REN est 0,3). Pour les produits anterieurs a cette date, le 
REN est affiche separement sur l'etiquette. 

Si cet equipement deteriore le reseau telephonique, la compagnie 
de telephone vous avisera par avance qu'une interruption de 
service momentanee peut etre requise. Si la compagnie de 
telephone ne peut pas vous aviser par avance, vous serez informe 
des que possible. Vous serez egalement informe de vos droits de 
reclamation aupres de la FCC si vous le jugez necessaire. 

La compagnie de telephone peut apporter des modifications a 
ses equipements, operations ou procedures pouvant affecter le 
bon fonctionnement de votre materiel. Si cela se produit, la 
compagnie de telephone vous informera par avance pour vous 
permettre d'apporter les modifications requises afm d'assurer un 
service telephonique sans interruption. 

Si vous rencontrez des problemes avec cet appareil, appelez le 
1-800-652-6672. Si cet appareil degrade la qualite du reseau 
telephonique, la compagnie de telephone peut vous demander de 
le deconnecter jusqu'a ce que le probleme soit resolu. Les seules 
reparations que vous pouvez effectuer sont celles qui sont 
presentees dans la section relative a la resolution des problemes 
du manuel de l'utilisateur. 

Le raccord a des lignes partagees est soumis aux tarifs en vigueur 
dans votre pays. Pour plus d'informations, contactez les 
commissions d'utilite publique, la commission de service public 
ou les commissions d'entreprise. 
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Si votre domicile est equipe d'un dispositif d'alarme special 
connecte a la ligne telephonique, verifiez si l'installation de ce 
portable ne le desactive pas. Si vous avez des questions sur ce qui 
peut desactiver le dispositif d'alarme, consultez votre compagnie 
de telephone ou un installateur qualifie. 

La loi Telephone Consumer Protection Act de 1991 interdit 
l'utilisation d'un ordinateur ou de tout autre dispositif electronique 
pour l'envoi d'un message via un telecopieur, a moins que ne soit 
inscrit clairement sur ce message (dans la marge, le haut ou le bas 
de chaque page ou sur la premiere page) la date et l'heure de 
l'envoi ainsi que l'identite de la societe, de l'entite ou du 
particulier qui envoie la telecopie et le numero de telephone de la 
machine expeditrice. Le numero de telephone ne doit pas etre un 
numero commencant par 900 ni un numero dont le cout depasse 
celui d'un appel local ou longue distance. 



Declaration de conformite (Etats-Unis) 



Nom du fabricant 
Adresse du 
fabricant : 



Nom de la 
compagnie : 

Numero 

reglementaire du 
modele : 



Hewlett-Packard Company 

Manager of Corporate Product Regulations 

3000 Hanover Street 

Palo Alto, CA 94304 

+1 (650) 857-1501 

certifie que le ou les produits 

Hewlett-Packard Company 



CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 



Est conforme a Particle 15 des reglementations FCC. L'utilisation de 
I'appareil est soumise aux deux conditions suivantes : 

1 . Cet appareil ne doit pas provoquer d'interferences nuisibles. 

2. II doit accepter toutes interferences regues, notamment des 
interferences pouvant provoquer un fonctionnement non voulu. 
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Canada 

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for 
radio noise emissions from digital apparatus as set out in 
the radio interference regulations of the Canadian Department 
of Communications. This equipment meets the applicable 
Industry Canada technical specifications. 

The Ringer Equivalence Number, REN, is an indication of the 
maximum number of devices allowed to be connected to a 
telephone interface. The termination on an interface may consist 
of any combination of devices subject only to the requirement 
that the sum of the RENs of all devices does not exceed five. The 
REN for this terminal equipment is 1.0. 

The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry 
Canada. To prevent radio interference to the licensed service, this 
device is intended to be operated indoors and away from windows 
to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit 
antenna) that is installed outdoors is subject to licensing. 

Le present appareil numerique n'emet pas de bruits 
radioelectriques depassant les limites applicables aux appareils 
numeriques de Classe B prescrites dans le reglement sur le 
brouillage radioelectrique edicte par le Ministere des 
Communications du Canada. Le composant RF interne est 
conforme a la norme CNR-210 d'Industrie Canada. L'utilisation 
de ce dispositif est autorisee seulement aux conditions suivantes : 
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du 
dispositif doit etre pret a accepter tout brouillage radioelectrique 
recu, meme si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif. 
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Union europeenne 

« 0682® 

Les produits estampilles CE respectent la directive R&TTE 
(1999/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et celle sur les 
basses tensions (73/23/EEC) editees par la Commission 
Europeenne. La conformite CE de cet ordinateur n'est valide que 
s'il est alimente par un adaptateur secteur estampille CE fourni 
par HP. Le respect de ces directives implique la conformite aux 
normes europeennes suivantes (entre parentheses figurent les 
normes et les regies internationales equivalentes) : 

■ EN 55022 (CISPR 22) - Interferences electromagnetiques 

■ EN55024 (IEC61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 8,11)- Immunite 
electromagnetique 

■ EN61000-3-2 (IEC6 1000-3-2)— Limites pour les emissions 
de courant harmonique 

■ EN61000-3-3 (IEC61000-3-3)— Limitation des fluctuations 
de tension et du flicker 

■ EN 60950 (IEC 60950) - Securite du produit 

■ EN 300 328-2 Conditions techniques de I'equipement radio 
2,4 GHz (WLAN) 

■ EN 301 489-1 et -17 Conditions EMC generales de 
I'equipement radio (WLAN) 



Manuel de reference 



7-29 



Informations de reference 



La fonctionnalite reseau local sans fil IEEE 802.11 de ce produit 
peut etre utilisee dans les pays de l'UE ou candidats a l'UE et dans 
les pays de l'AELE suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Grece, Hongrie, Irlande, 
Islande, Italie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, 
Norvege, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Slovenie, Suede 
et Suisse. 

Pour un usage IEEE 802.1 ldu reseau local sans fil de ce produit, 
une seule bande de frequences est disponible en France (Canaux 
10, 11, 12 et 13 seulement). LAutorite de regulation des 
telecommunications (ART) dispose de reglements speciaux pour 
les points sensibles autorisant d'autres canaux. Veuillez contacter 
lART(http://www.art-telecom.fr) pour connaitre les reglements 
locaux et pour toute demande d'autorisation. 

Die Gerate wurden gemaB Ratsentscheidung 99/5/EC fur den 
Anschluss an eine einzelne Telefonbuchse im europaischen Raum 
(Public Switched Telephone Network) und drahtlose 
Funknetzwerke zertifiziert. In Anbetracht der Unterschiede 
zwischen den einzelnen Telefonnetzen bietet die Zertifizierung 
fur sich genommen keine absolute Sicherheit, dass die Gerate bei 
Anschluss an jeder beliebigen Telefonbuchse funktionieren. 

Sollten Probleme auftreten, wenden Sie sich zunachst an den 
Geratehers teller. Diese Gerate wurden zum Betrieb in alien 
Landern der europaischen Wirtschaftsgemeinschaft entwickelt 
(Public Switched Telephone Networks). Die Kompatibilitat zum 
Netz ist von internen Software-Einstellungen abhangig. Wenden 
Sie sich an den Geratehersteller, wenn Sie die Gerate in einem 
anderen Telefonnetz einsetzen miissen. 

Cet equipement a ete reconnu conforme aux decisions du Conseil 
99/5/EC relatives a la connexion pan-europeenne de terminal 
simple au reseau telephonique public commute (RTPC) et a un 
reseau sans fil RF. Cependant, des differences existant entre les 
RTPC nationaux presents dans les differents pays, cette 
homologation en elle-meme ne garantit pas la reussite de toutes 
les operations sur tous les points de terminaison du reseau 
telephonique public commute. 
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En cas de probleme, prenez contact avec le fournisseur aupres 
duquel vous vous etes procure votre equipement. 

Cet equipement a ete concu pour fonctionner dans tous les 
pays membres de la zone d'echange europeenne (Reseaux 
Telephoniques Public Commutes). La compatibilite entre reseaux 
depend des parametres internes du logiciel. Prenez contact avec 
le fournisseur aupres duquel vous vous etes procure votre 
equipement pour savoir s'il est preferable d'utiliser ce dernier sur 
un autre reseau telephonique. 

Questa apparecchiatura e stata approvata in conformita alia 
Decisione del Consiglio 99/5/EC che regolamenta, in seno 
aH'Unione Europea, la connessione di singoli terminali alia 
rete telefonica pubblica commutata (PSTN) e alia rete wireless 
in radio frequenza. Tuttavia, a causa delle differenze esistenti 
tra i singoli servizi PSTN forniti nei diversi paesi, l'approvazione 
in se stessa non rappresenta una garanzia assoluta di 
funzionamento su ogni singolo punto di terminazione della rete 
PSTN. In caso di problemi, per prima cosa rivolgersi al fornitore 
dell' apparecchiatura. Questa apparecchiatura e stata progettata 
per funzionare in tutti i paesi dell' Area Economica Europea (reti 
telefoniche pubbliche commutate). La compatibilita della rete 
dipende dalle impostazioni interne del software. Rivolgersi al 
fornitore dell' apparecchiatura qualora sia necessario utilizzare 
quest'ultima su una rete telefonica diversa. 
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Japon 



mma) &m^'^ntimma {fttn^LK^mtsim tfamatixi***. 

a^ft : B*t-L-b7h-^7*l-KftiC^tt TEL: 0120-014121 



Agrement japonais 

Nom de l'equipement : AMC20493-KT5 
m W, k". ft jES fl> Mitt i.an & Jj tlf i > t: > ±j .. 

K(S0jB<o-fca<nJ&IB$ (Will, ^-7 vwKR&i?) to^x^ftSS 
: 03-5344-7181 
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Numero d'homologation TELEC : 

D02-0005JP 

Nom de I'equipement : T60H424 



2. 4DS 4 



2. 40F 3 



Coree 
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Nouvelle-Zelande 



Modem Conexant AMC20493-KT5 Data Fax 
PTC 211/02/071 

PTC200 Avertissements 

L'octroi d'un Telepermit pour n'importe quel terminal de telecommunications 
indique uniquement que Telecom certifie que I'equipement est bien conforme 
aux exigences minimales de connexion a son reseau. II ne constitue 
aucunement une prise de responsabilite quant au produit par Telecom, et 
n'apporte aucune sorte de garantie. Plus particulierement, il n'apporte aucune 
garantie que I'equipement fonctionnera correctement et en tous points avec un 
autre equipement Telepermit d'une marque ou d'un modele different, et 
n'implique pas qu'un produit est compatible avec I'ensemble des services du 
reseau Telecom. 



PTC200 2.11.1 (6) et (7) Test de conformite (tests fonctionnels) 

Quelles que soient les conditions d'utilisation, ce materiel ne peut fonctionner 
correctement aux vitesses superieures a celles pour lesquelles il a ete congu. 
Telecom decline toute responsabilite, si des difficultes devaient apparaTtre dans 
de telles circonstances. Cette condition s'applique generalement aux 
modems 56 kbit/s. 



PTC200 4.5.1 (4) Impedance de la ligne apres decrochage 

Cet equipement ne remplit pas toutes les exigences d'impedance de Telecom. 
Des limitations de performances peuvent se produire en cas d'utilisation 
conjointe avec certaines parties du reseau. Telecom decline toute 
responsabilite, si des difficultes devaient apparaTtre dans de telles 
circonstances. 



PTC200 5.6.1 (3) Conditions generales (appareils a numerotation 
automatique) 

Ce materiel ne doit pas etre configure de maniere a passer des appels 
automatiques au service d'urgence des Telecom. 
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Modem Conexant AMC20493-KT5 Data Fax 
PTC 211/02/071 (suite) 

PTC200 7.5.2 (3) (4) Sensibilite de la sonnerie 

Cet appareil pourrait emettre une sonnerie ou un carillon en cas de connexion 
d'autres appareils sur la meme ligne. Si ce probleme apparaTt, il ne doit pas etre 
signale au service des reclamations de Telecom. 

Limites de conformite du logiciel associe 

Certains parametres necessaires pour une conformite avec les exigences 
Telepermit de Telecom dependent du logiciel ou du materiel (PC) associe a ce 
dispositif. Le logiciel associe doit etre configure de maniere a fonctionner dans 
les limites prescrites pour etre conforme aux specifications Telecom. 

■ Le registre SO doit contenir une valeur de 0 pour desactiver la reponse 
automatique ou de 2 pour I'activation de la reponse automatique. 

■ Le registre S6 doit contenir une valeur de 2, 3, 4, 5, 6 ou de 7. La valeur 
definie en usine de 2 est conseillee. 

■ Le registre S7 doit contenir une valeur inferieure a 90. La valeur definie 
en usine de 72 est conseillee. 

■ Le registre S10 doit contenir une valeur inferieure a 150. La valeur definie 
en usine de 14 est conseillee. 

■ Le registre S1 1 doit contenir une valeur superieure a 60. La valeur definie 
en usine de 95 est conseillee. 

■ Seules 10 tentatives d'appel maximum peuvent etre effectuees au meme 
numero dans un intervalle de 30 minutes, pour n'importe quelle initialisation 
manuelle d'appel. 

■ Un intervalle minimum de 30 secondes doit s'ecouler entre la fin d'une 
tentative d'appel et le debut de la suivante. 

■ Des appels automatiques a differents numeros doivent etre espaces 
d'au moins 2 secondes. 

■ Selon les conditions d'utilisation de Telecom, la non-application de 
ces parametres peut annuler les droits des utilisateurs. 
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Russie 

npoaysT cepm<|jKimpoBan b cKcreMe TOCT P 
MojueM cipnut'HUHpOEaH b aicienc 3JIEKTPQCB 




ccc 

MHHCHflSH POCCMM 



Bresil 

Este equipamento opera em carater secundario, isto e, nao tem 
direito a protecao contra interferencia prejudicial, mesmo de 
estacoes do mesmo tipo, e nao pode causar interferencia a 
sistemas operando em carater primario. 



International 

Les produits vendus en Europe par le fabricant et ses Revendeurs 
Agrees respectent les normes ci-dessous. 

A des fins d'identification reglementaire, votre ordinateur 
presente un numero reglementaire de modele. Le numero de votre 
produit est indique dans la declaration ci-dessous. Ce numero est 
different du nom commercial et du numero de produit. 
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Nom du fabricant : 
Adresse du fabricant : 

Nom du produit : 

Numero reglementaire 
de modele : 

Options du produit : 
Securite : 



CEM 



Hewlett-Packard Company, 

Personal Systems Group 

19310 Pruneridge Ave., Cupertino, CA 95014, 

Etats-Unis. 

certifie que le produit ci-dessous 
Portables Compaq 

CRVSA-02T1-75 
CRVSA-02T1-90 

Comprend toutes les options de modems 
analogiques (Conexant) et de peripheriques 
RF 802.1 1bRF (Ambit) 

est conforme aux specifications suivantes 

IEC 60950: 1991 +A1 ,A2,A3,A4 / EN 60950: 1992 
+A1 ,A2,A3,A4,A1 1 

IEC 60825-1: 1993 +A1/EN60825-1 : DEL 
de la classe 1 1994 +A11 
GB4943-1995 

1 997 / EN 55022 : 1 994 +A1 : 1 995 +A2 : 1 997, 
Classe B [1 ] CISPR 24 : 1 997 / EN 55024 : 1 998 
IEC 61000-3-2 : 1995 /EN 61000-3-2 :1995 +A1: 

1998 +A2 : 1998 

IEC 61000-3-3 : 1994 /EN 61000-3-3 :1995 

GB9254-1998FCC Titre 47 CFR, art. 15 Classe 

B/ANSI C63.4 : 1992 

AS/NZS 3548 : 1 995 Regimentations 

de la Classe B 



Telecommunications 



TBR21: 1998, EG 201 121: 1998 
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Radio : 

Equipement de classe 2 



Informations 
supplementaires 



EN 301 489-17 : 2000, Conditions particulieres pour 
les appareils HYPERLAN de transfert de donnees 
en bande large 

EN 300.328-2 : 2000, Conditions techniques de 
I'equipement radio 

Numero de I'organisme notifie : 0682 
Adresse de I'organisme notifie : CETECOM ICT 
Services GmbH, Untertuerkheimer Str. 6-10, 
D-661 17 Saarbruecken 

Le produit ci-joint est conforme aux specifications 
de la directive 1999/5/CE sur les equipements 
hertziens et equipements terminaux de 
telecommunications et porte en consequence la 
marque CE. 



[1] Ce produit a ete teste en configuration standard 
avec des peripheriques Hewlett-Packard pour 
Portables. 



Cet appareil est conforme a I'article 15 des 
reglementations FCC. L'utilisation de I'appareil est 
soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet 
appareil ne doit pas provoquer d'interferences 
nuisibles et (2) doit supporter toutes les 
interferences recues, y compris les interferences qui 
pourraient entramer un mauvais fonctionnement. 



Les adaptateurs secteurs HP F1454, F1781, F4600, 
F4814, F4813, F5104, 0950-4334 et 0950-4406 
utilises avec ce produit sont congus pour 
fonctionner sur tous les systemes d'alimentation. 

Fait a Corvallis (OR) 
le 17 juillet 2002 

cc® 

Contact europeen pour les problemes de reglementation uniquement : 
Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 
Boeblingen, Allemagne. Fax : +49 7031 143143 

Contact aux Etats-Unis : Hewlett-Packard Co., Corporate Product Regulations 
Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, Etats-Unis, Telephone : 
+1 (650) 857-1501. 



kiT} I' ncluon. RAD Product f raurjui Mui^i 
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Activation 
connexion 
a un reseau sans fil 4-1 1 
Activation du pave numerique 

integre 2-6 
Adaptateur secteur 
connexion 1-11 
emplacement 
de la prise 1-4, 1-5 
Alimentation 

bouton 1-2, 1-3, 1-13 
gestion automatique de 

l'alimentation 3-2 
gestion manuelle de 
l'alimentation 3-3 
parametres 2-2 
resolution des problemes 6-18 
voyant d'etat du mode 1-8 
Alimentation sur batterie 
recharge 3-5 

signal de batterie faible 3-5 
verification de l'etat 3-4 

Amarrage, replicateur de ports 5-9 

Antivirus 2-15 



Audio 

bouton Muet 1-3, 1-4 
connexion 

d'un peripherique 5-3 
emplacement 

de la prise 1-3, 1-4 
emplacement des commandes 

de reglage du volume 1-4 
emplacements des ports 5-3 
reglage du volume 2-6 
resolution des problemes 6-2 
Augmentation 

de la luminosite de l'ecran 2-6 
Autres caracteres (ALT GR) 2-9 

B 

Bouton de reinitialisation 
emplacement 1-6, 1-7 
utilisation 2-3 

Boutons 

activation/desactivation 

du module sans fil 1-2, 1-3 
alimentation 1-2, 1-3, 1-13 
One-Touch 1-2, 1-3, 2-7 
reinitialisation 1-6, 1-7 
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Cache mini PCI 1-6, 1-7 
Canada, informations sur 

les reglementations 7-28 
CD du systeme d'exploitation 
reinstallation 6-37 
reparation 6-36 
Changement de peripherique 

d'amorcage 2-3 
Clavier 

resolution des problemes 6-8 
voyants d'etat 1-2, 1-3, 1-9 
Commandes AT 4-4, 7-1 
Configuration 
modem 4—4 
portable 6-28 
Configuration d'un reseau 

d'ordinateurs 4-9 
Configuration du portable 
configuration 

de Windows 1-14 
connexion 

de l'alimentation 1-1 1 
installation 

du module batterie 1-10 
mise sous tension 1-13 
resolution des problemes 6-24 
Connecteur 

du dispositif antivol 1-4, 1-5 
Connecteurs 
audio 1-4 

RJ-11 (modem) 1-4, 1-5 
RJ-45 (reseau) 1-4, 1-5 
securite 1-4, 1-5 
sortie S-video 1-4, 1-5 



Connexion 

alimentation secteur 1-1 1 
peripherique 1394 5-7 
peripherique audio 5-3 
peripherique infrarouge 5-7 
peripheriques externes 5-1 
reseau local. 4-5 
reseau sans fil 4-8, 4-9 

Connexion a un reseau sans fil 
activation 4-11 
deactivation 4-1 1 
preparation 4-9 
reseau sans fil existant 4-9 
verification de l'etat 4-9 

Connexion parallele, resolution 
des problemes 6-23 

Coree, informations sur les 
reglementations 7-33 

D 

DEL, informations 
de securite 7-22 
Demarrage, 

resolution des problemes 6-24 
Deactivation 
connexion 
a un reseau sans fil 4-11 
Disque dur 

emplacement 1-2, 1-6, 1-7 
preparation d'une nouvelle 

unite 5-18 
protection 2-16 
remplacement 5-15 
remplacement du support 5-17 
resolution des problemes 6-6 
verrouillage 2-15 
voyant d'etat de l'activite 1-8 
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Drivers 

mise a niveau 6-33 
reinstallation 6-38 

E 

Economie d'energie 3-3 

Ecran 

nettoyage 2-18 
optimisation 

de la duree de vie 2-17 
reglage de la luminosite 2-6 
reglage des parametres 5-5 
resolution des problemes 6-5 
utilisation du mode 
double affichage 5-6 

Elements 

panneau arriere 1-4 
panneau avant 1-2 
panneau droit 1-2 
panneau gauche 1^1 
panneau inferieur 1-6 
principaux voyants d'etat 1-2 
voyants d'etat 1-1, 1-8 
voyants d'etat 
du clavier 1-2, 1-3 

Emplacement du connecteur 
dispositif antivol 1-4, 1-5 
PC Card et CardBus 1-4, 1-5 

Emplacements 

port d'amarr age 1-6, 1-7 
port PS/2 1-2, 1-5 
Prise RJ-45 (reseau) 1-4, 1-5 
unite de disquette 1-4, 1-5 

Etats-Unis, informations 
sur les reglementations 7-24 

Extraction, 
replicateur de ports 5-11 



Frequence radio, securite 7-23 
I 

Identification des elements 1-1 
Impression, resolution des 

problemes 6-21 
Informations de securite 
batterie et securite 7-2 1 
cordons d'alimentation 7-19 
laser et securite 7-22 
mercure 7-23 
radiations 

de frequence radio 7-23 
securite et diodes 
electroluminescentes 
(DEL) 7-22 
Informations 
sur les reglementations 
Canada 7-28 
Coree 7-33 
Etats-Unis 7-24 
internationales 7-36 
Japon 7-32 

Nouvelle-Zelande 7-34 

Russie 7-36 

Union europeenne 7-29 
Informations 
sur les reglementations 
internationales 7-36 
Insertion 

CD 2-10 

DVD 2-10 

memoire RAM 5-12 

module batterie 1-10 

PC Card 5-1 
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J 

Japon, informations 
sur les reglementations 7-32 

L 

Laser, informations 
de securite 7-22 

Lecteur de CD-ROM 

copie/creation de CD 2-11 
emplacement 1-2, 1-3 
insertion d'un CD 2-10 
resolution des problemes 6-3 
retrait de CD 2-10 

Lecteur de DVD 
creation 

d'un CD de donnees 2-12 
creation d'un CD de film 2-12 
definition du code de zone 2-11 
emplacement 1-2, 1-3 
insertion de DVD 2-10 
lecture de films 2-11 
resolution des problemes 6-3 
retrait de DVD 2-10 

Logiciel anti-virus 2-15 

Logiciels, restauration 6-38 

Loquet d'ouverture 
et de fermeture 1-2, 1-3 

M 

Maintenance 

et entretien 2-16, 2-18 
Memoire video, parametres 6-33 
Mercure, informations 

de securite 7-23 
Mise a niveau 
drivers 6-33 
logiciels 6-33 



Mise hors tension 

portable 2-2 
Mise sous tension 

portable 1-13, 2-2 
Modem 

branchement 4-2 

commandes AT 4-4, 7-1 

informations de reference 
(Conexant) 7-1 

parametres 4-4 

periodes de blocage 4-3 

resolution des problemes 6-12 
Modes 

economie d'energie 3-3 

Hibernation 2-2 

Veille 2-2 
Modules batterie 

creation de modes de gestion 
de F alimentation 3-3 

emplacement 1-2, 1-3 

gestion automatique de 
l'energie 3-2 

gestion manuelle 
de l'energie 3-3 

informations de securite 7-2 1 

installation 1-10 

loquet de degagement 1-6, 1-7 

optimisation 
de la duree de vie 3-6 

recharge 3-5 

resolution des problemes 6-18 
signal de batterie faible 3-5 
verification de l'etat de la 

batterie 1-8, 3-4 
voyants d'etat 1-8 
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Moniteur 

externe 5^1 

resolution 5-5 
Moniteur externe 

connexion 5-4 

emplacement du port 1-4, 1-5 
reglage des parametres 5-5 

N 

Nettoyage du portable 2-18 
Nouvelle-Zelande, informations 
sur les reglementations 7-34 

P 

Parametres, BIOS 6-29 
Pave tactile 
fonctions 2-5 

resolution des problemes 6-8 

utilisation 2-4 
PC Card 

emplacement 
du connecteur 1-4, 1-5 

installation 5-1 

resolution des problemes 6-16 

retrait 5-2 
Performances, resolution 

des problemes 6-17 
Periodes de blocage, modem 4-3 
Port 1394 

connexion 5-7 
Port infrarouge 

connexion 
d'un peripherique 5-7 

emplacement 1-2, 1-3 

resolution des problemes 6-7 

transfert de fichiers 5-8 

utilisation 5-8 



Port parallele (LPT1) 1-4, 1-5 

Port serie (COM1) 
emplacement Ir- 
resolution des problemes 6-22 

Ports 

amarrage 1-6, 1-7 
infrarouge 1-2, 1-3 
LPT1 (parallele) 1-4, 1-5 
moniteur externe 1-4, 1-5 
port serie (COM1) 1-4 
PS/2 1-2, 1-5 
USB 1-3, 1-4, 1-5 

Ports USB 

emplacement 1-3, 1-4, 1-5 
resolution des problemes 6-23 

Prise de sortie S -video 
emplacement 1-4-, 1-5 
utilisation 5^1 

Prise reseau RJ-45 4-5 

Prise RJ- 1 1 (modem) 
connexion 1-12 
emplacement 1-4-, 1-5 

Protection 

disque dur 2-16 
donnees 2-17 

Protection par mot de passe 2-12 

R 

RAM 

cache 1-6, 1-7 

installation 5-12 

resolution des problemes 6-1 1 

retrait 5-14 
Recharge du module batterie 3-5 
Recuperation systeme 6-34 
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Reduction de la luminosite 

de l'ecran 2-6 
Reglage 

luminosite 2-6 

resolution du moniteur 5-5 

volume 1-4, 2-6 
Reinstallation 

logiciels 6-38 

systeme d'exploitation 6-37 
Reparation du systeme 

d'exploitation 6-36 
Replicateur de ports 

amarrage 5-9 

extraction 5-11 

utilisation 5-9 
Reseau local 

connexion 4-5 

resolution des problemes 6-10 

utilisation d'une carte reseau 
local sans fil 4-6 
Reseaux 

ad hoc 4-9 

reseau local 4-5 

sans fil 4-9 
Resolution des problemes 

alimentation 6-18 

audio 6-2 

clavier 6-8 

demarrage 6-24 

disque dur 6-6 

ecran 6-5 

impression 6-21 

infrarouge 6-7 

lecteur de CD-ROM 6-3 

lecteur de DVD 6-3 

memoire RAM 6-11 



modem 6-12 

modules batterie 6-18 

parallele 6-23 

PC Card 6-16 

performances 6-17 

reseau local 6-10 

sans fil 6-26 

serie 6-22 

surchauffe 6-7 

USB 6-23 
Restauration de logiciels 6-38 
Retrait 

CD 2-10 

DVD 2-10 

memoire RAM 5-14 

PC Card 5-2 
Russie, informations 
sur les reglementations 7-36 

s 

Sans fil 

bouton d'activation/ 

deactivation 1-2, 1-3 
connexion reseau 4-8 
resolution des problemes 6-26 
voyant 1-2, 1-3 

Sauvegarde des donnees 6-35 

Securite 
definition 

d'un mot de passe 2-12 
fixation d'un cable 2-14 
logiciel anti-virus 2-15 
protection des donnees 2-17 
verrouillage du disque dur 2-15 
verrouillage du portable 2-13 

Signal de batterie faible 3-5 
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Support, disque dur 5-17 
Surchauffe 

precaution 6-7 

resolution des problemes 6-7 

T 

Touches 

acces rapide 2-6 

ALT GR 2-9 

applications 2-8 

One-Touch 1-2, 1-3, 2-7 

Windows 2-8 
Touches d' acces rapide 2-6 
Port 1394 

connexion 5-7 



u 

Union europeenne, informations 

sur les reglementations 7-29 
Utilitaire de configuration 6-28 
Utilitaire de configuration 
du BIOS 6-28 

V 

Verrouillage 

disque dur 2-15 

portable 2-13 
Voyants d'etat 

charge de la batterie 1-8 

clavier 1-9 

disque dur 1-8 

emplacement 1-2, 1-3 

principaux 1-2, 1-3, 1-8 

significations 1-8 

voyant de communication 
sans fil 1-2, 1-3 
Voyants d'etat de la batterie 3^1 
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